CONTROLLER VIA FILO PER FR358

(cod. FR358CONTR)

/ [TELE] Premere per eseguire uno Zoom IN \

[A/F] (i)
. . Aggiorna il controller con I'ID impo-

Premere per |rT1postare i stato nella telecamera. Premere que-
fuoco Automatico, manuale / sto pulsante quando il controller non
© push mode. { | funziona a seguito della variazione

ll‘ | dell'ID della telecamera.

|

|
Premere per effettuare | "’ || Premere per effettuare

‘ manualmente la messa a fuoco di un
manualmente la messa a | I‘
fuoco di un oggetto vicino. " | oggetto lontano.

| |

| ——[MENU

[WIDE] i 1 )

| |
Premere per eseguire uno > /| Premere per entrarta7 nel Menu o per
Zoom OUT. | | confermare la selezione.

BLU (RS-485A) J L\; ROSSO (+ alimentazione 12Vdc/40mA)
k GIALLO (RS-485A) NERO (GND) /

Informazioni relative alla comunicazione
Tipo di comunicazione: RS-485.

Baud Rate: 9600bps.

Protocollo: SK-S.

Attenzione: non modificare il protocollo e il Baud Rate.

A tutti i residenti dell’Unione Europea
Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto

Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che & vietato smaltire il prodotto nell’'am-
E biente al termine del suo ciclo vitale in quanto pud essere nocivo per 'ambiente stesso. Non smaltire il
prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un’impre-
Emmm sa specializzata nel riciclaggio. Per informazioni pit dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, con-

tattare I'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale & stato effettuato
I'acquisto.

Importato e distribuito da:
FUTURA ELETTRONICA SRL

Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287
web site: www.futurashop.it info tecniche: supporto@futurel.com
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