INSTALLAZIONE DRIVER USB SERIALI - WINDOWS 7

Prima dell’installazione dei driver USB spegnere lo strumento, se acceso, e scollegarlo dal PC.
Decomprimere 1’archivio CDM 2.04.16 WHQL Certified.zip nella cartella Documenti.
Collegare attraverso il cavo USB lo strumento al PC; dopo pochi istanti apparira la maschera di
Figura 1, in cui si informa I’utente dell’ Installazione driver di dispositivo non riuscita.

| "Il Installazione driver di dispositivo non riuscita * *

. Per ulterion informazioni, fare clic qui:

Figura 1 Installazione driver del dispositivo non riuscita.

Fare un singolo click su tale notifica, comparira la maschera di Figura 2 di Installazione driver.
Chiudere tale maschera.

| Installazione driver
Installazione driver di dispositivo non riuscita
USB <-> Serial x MNessun driver trovato

Che cosa fare in caso di installazione non corretta di un dispositivo

% —

Figura 2 Instzﬁlazione driver.

In menu Start selezionare “Dispositivi e stampanti”’. Comparira la maschera di Figura 3, in cui viene
visualizzato, nella sezione “Non specificato”, il dispositivo USB <-> Serial.
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Figura 3 Dispositivi e stampanti.



Fare doppio click sull’icona del dispositivo “USB <-> Serial”’; comparira la maschera di Figura 4,
delle “Proprieta - USB <-> Serial”.

Generale | Hardware |
iﬂ USE <= Seral

Informazioni sul dizpositivo

Produttore: Men dispenibile
Modello: USH «-> Serial
Mumero modello: Mon dispanibile
Categorie: Sconosciuto
Descrizione: Man digponibile
Htivitd dispositivo

Per visualizzare le attivitd per il dispositivo, fare clic con il pulsante
destro del mouse sullicona del dispositivo in Dispositivi e stampanti.

[ ok ][ Amde ][ sopics |

Figura 4 Proprieta - USB <-> Serial.

Nella maschera di Figura 4 selezionare “Hardware”, ottenendo la maschera di Figura 5.

(Generale | Hardware

J,HJ 1USE <= Serial

Funzioni dispositivo:

Mome Tipo
[ USE <> Serial Altr dispositivi

Riepilogo funzioni dispositivo
Produttors: Sconosciuto
Posizione: Port_ #0001 Hub_#0004

Stato dispositivo: | diver del dispositivo specificato non sono stati
installati. {Codice 28)

Proprieta

L [ oK I [ Annulia J | iipli:a_
Figura 5 Proprieta — USB <-> Serial.

Nella maschera di Figura 5, selezionare “Proprieta”, ottenendo la maschera di Figura 6.



Generale | Driver | Dettagl

°i|E USB <> Serial

Tipo di disposttiva: Altri dispositivi

Produtters: Sconosciute
Ubicazione: Port_#0001 Hub_ #0004
Stato dispositivo

»
—

| driver del dispositivo specificato non sono stati installati. (Codice
28)

Selezionare un driver per l'elemento o linsieme di informazioni sui | =
dispositivi.

Per trovare un driver per questo dispositivo, fare clic su Aggioma -

| Aggioma driver

15 Cambia impastazion]

[ ok J[ sonws |

 ——— e — ——
Figura 6 Proprieta - USB <-> Serial, sezione Hardware.

Selezionando “Cambia impostazione”, apparira la maschera di Figura 7.

Generale | Driver | Dettagl

=i USB <> Seral
g

Tipo di dispositiva: Altr dispositivi

Produttore: Sconoscito
Ubicazione: Port_#0001.Hub_#0004
Stato dispositivo

| driver del dispositivo specificato non sono stati installati. {Codice
128)

| &

| Selezionare un driver per l'elemento o linsieme di informazioni sui | =
‘dispositivi. l

‘Pertrovare un driver per questo dispositivo, fare clic su Aggioma -

[ Adgomadiver. |

[ ok [ Awmda ]
Figura 7 Proprieta - USB <-> Serial.

Selezionando “Aggiorna driver”, apparira “Aggiornamento software driver USB <-> Serial”’, come
in Figura 8.



Specificare la modalita di ricerca del driver.

= Cerca automaticamente un driver aggiornato
Verra esequita automaticamente la ricerca nel computer e su Internet dei driver
pill aggiornati per il dispositivo, 2 meno che questa funzienalita non sia stata
disattivata nelle impostazieni di installazicne del dispositive,

=+ Cerca il software del driver nel computer
1l seftware del driver verra individuato e installato manualmente. i\

Figura 8 Aggiornamento software driver USB <-> Serial.

Selezionando “Cerca il software dei driver nel computer”, si seleziona I’ubicazione dei driver, come
in Figura 9.

Cerca driver nel computer

Specificare il percorso in cui cercare i driven:

(CUsers) useriDocumentc CDM 20416 WHQL Certified -

Includi sottocartelle i

= Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel

computer
Mell'elenco verranno visualizzati i driver installati compatibili con il dispositivo e tutti i
driver della stessa categoria del dispositivo.

[ Avanti ]| Annulla

Figura 9 Aggiornamento software driver USB <-> Serial.

Attraverso il tasto “Sfoglia” selezionare la cartella dove sono stati estratti i driver. Selezionare
“Avanti” procedendo con I’installazione dei driver del dispositivo, come mostrato in Figura 10.



= USB <-> Serial

Installazione driver in corso..

[ —— |

) Figura 10 Aggiornamento software driver USB <-> Serial.
Installazione driver in corso.

Al termine dell’ installazione viene presentata la maschera in cui si informa della corretta
installazione dei driver USB Serial Converter come in Figura 11.
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b gqﬁwa{ﬁ(ww Serial Converter * - —
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Installazione del driver completata per il dispositiva:
USB Serial Converter
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Figura 11 Installazione driver USB <-> Serial Converter.

Dopo poco, nella barra di stato si otterra I’informazione di Figura 12.

| [l Installazione driver di dispositivo non riuscita * *

Per ulteriori informazioni, fare clic .qu’i.

Figura 12 Installazione driver di dispositivo non riuscita.



Chiudere tutte le maschere precedentemente aperte, compresa 1’ultima di Figura 12.

In menu Start selezionare “Dispositivi e stampanti”. Comparira la maschera di Figura 13, in cui
viene visualizzato, nella sezione ‘“Non specificato”, il dispositivo USB <-> Serial.
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Figura 13 Dispositivi e stampanti.

Fare doppio click sull’icona del dispositivo “USB <-> Serial”; comparira la maschera delle
“Proprieta - USB <-> Serial”, come in Figura 14.

jﬂ USE <> Serial

Irformazioni sul dispostivo
Produttare: Mon disponibile
Modello: USE <> Seral
Mumero modello: MNan dispanibile
Categorie: Sconosciuto

Diescrizione; Non disponibile

Attivits dizpositiva
Per visualizzare le attivita peril dispostivo, fare clic con il pulsante
destro del mouse sullicona del dispositivo in Dispositivi e stampanti.

| [ opica
Figura 14 Proprieta - USB <-> Serial.




Nella sezione “Hardware”, della maschera di Figura 15, selezionare la scritta “USB Serial Port” e
selezionare “Proprieta”.

Generale | Hardware
J LISE <= Seral

Funzioni dispositiva:

Mome Tipo
iz USB Serial Port Altr dispositivi
# USE Senial Converter Contraller U...

Riepilogo funzioni dispositiva
Produttors: Sconosciuto

Posizione:  su LUSB Serial Converter

Stato dispostivo: | diver del dispesitivo specificato non sono stati
instaliati. {Codice 28)

ok J[ e ]| sopica

Figura 15 Proprietda — USB <-> Serial. Sezione Hardwe.

Apparira la maschera di Figura 16.

lﬁd! USB Serial Port

Tipo di dispositiva:  Altri dispositivi

Produttars: Sconosciuto
Ubicazions: su LISB Serial Converter
Stato dispositivo

| driver del dispositive specficato non sono stati installati. (Codice
28)

Selezionare un driver per lelemento o linsieme di informazioni sui | =
dispositivi.

Per trovare un driver per questo dispositivo, fare clic su Aggioma -

Apgloma difver

o) e

Figura 16 Proprieta — USB Serial Port.

Selezionare “Cambia impostazioni” dalla maschera, ottenendo quella di Figura 17.



Generale | Driver |Dajagh

% USB Serial Port

Tipo di dispositivo: At dispositivi

Produttore: Sconosciuto |
Ubicazione: su USB Serial Converter
Stato dispositivo
| | driver del dispositivo specficato non sono stati installati, (Codice » I
28)

Selezionare un driver per l'elemento o linsieme di informazioni sui
dispositivi.

m

Per trovare un driver per questo dispositivo, fare clic su Aggioma -

[ ok J[ mnua |

Figura 17 Proprieta — USB Serial Port.

Selezionando “Aggiorna driver”, apparira I’ Aggiornamento software driver USB Serial Port, come
in Figura 18.

Specificare la modalita di ricerca del driver.

= Cerca automaticamente un driver aggiornato
Verra eseguita automaticamente la ricerca nel computer e su Internet der driver
pil aggiornati per il dispositivo, a meno che questa funzionalita non sia stata
dizattivata nelle impostazioni di installazione del dispositivo.

< Cerca il software del driver nel computer
1l software del driver verra individuato e installate manualmente,

Figura 18 Aggiornamento software driver — USB Serial Port.

Selezionando “Cerca il software dei driver nel computer”, si seleziona I’ubicazione dei driver, come
in Figura 19.



Cerca driver nel computer

Specificare il percorso in cui cercare i driver
Ci\Ukers\user Documents\COM 2.04 16 WHOL Certified| - Sfoglia..,

Includi sottocartelle

< Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel [

computer
Mell'elenco verranng visualizzati | driver installati compatikili con il dispositive e tuttii
driver della stessa categoria del dispositive.

[_A\ranti ]’ Annulla ‘

Figura 19 A—g_giornamento software driver — USB Serial Port.

Attraverso il tasto “Sfoglia” selezionare la cartella dove sono stati estratti i driver. Selezionare
“Avanti” procedendo con I’installazione dei driver del dispositivo, come mostrato in Figura 20.

Installazione driver in corso...

| 3

Figura 20 Aggiornamento software driver — USB Serial Port.
Installazione driver in corso.

Al termine dell’installazione viene presentata la maschera in cui si informa della corretta
installazione dei driver USB Serial Port come in Figura 21.



Il driver e stato aggiornato correttamente

Installazione del driver completata per il dispositivo:

USE Serial Port

Figura 21 Installazione driver USB Serial Port.



DETERMINARE LA PORTA SERIALE USB DA UTILIZZARE

In questa fase i driver USB Serial sono installati e funzionanti.
Collegare il dispositivo al computer tramite cavo USB. In menu Start selezionare la voce
“Dispositivi € Stampanti”, ottenendo la maschera di Figura 22.
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Figura 22 Dispositivi e stampanti.

Fare doppio click sull’icona “USB <-> Serial”, si ottiene la maschera di Figura 23.

Generale | Hardware

jﬂ 1USE <= Serial

Informaczioni sul dispositiva

Produttore: Non disponibile
Modello: USE <= Serial
Mumero modello: Mon disponibile
Categorie: Sconosciuto

Descrizione: Mon dispanibile

Adtivita dispositivo
Per visualizzare le attivita per il dispositivo, fare clic con il pulsarte
destro del mouse sullicona del dispositiva in Dispositivi e stampanti.

[ ok ][ mnua || Aspica

Figura 23 Proprieta — USB <-> Serial.



Selezionare la voce “Hardware”, ottenendo la maschera mostrata in Figura 24.

_ Proprieta - USB <>
Generale | Hardwars
ﬂ UUSE <= Senial

Funzioni dispositiva:

Mome Tipo
§ USB Serial Converter Cortrofler U...
" USB Serial Port (COM4) Porte (COM ..

Riepilogo funzioni dispositivo
Produttors: FTDI
Posizione: Port_ #0001 Hub_ #0004

Stato dispositivo: Il dispositivo funziona comettamente.
Proprieta

| {_91{_] m}! Applica i

Fiura 24Propn'eta?1 — USB <-> Serial. Sezione Hardwe,

La porta seriale USB e’ la COM4, come si evince dalla “Funzione dispositivo” “USB Serial Port
(COM4)”.



