CONNESSIONE GPRS CON MODEM GM862 (TDG37)
1. Accedere al “Pannello di Controllo”
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2. Eseguire “Installazione hardware”
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3. Premere il pulsante “Avanti >”
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4. Indicare che l’Hardware è stato collegato al computer e premere “Avanti >”
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5. Scegliere “Aggiungi nuova periferica hardware” e premere “Avanti >”
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6. Selezionare “Installa l’hardware selezionato manualmente da un elenco”
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7. Selezionare la tipologia “Modem” e premere “Avanti >”
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8. Lasciare attivato il rilevamento automatico del modem e premere “Avanti >”
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9. Il modem non venendo rilevato, si dovrà procedere manualmente, quindi premere “Avanti >”
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10. Ora si dovrà provvedere ad installare il driver del modem dal disco driver del modulo GM862, pertanto dalla schermata che compare scegliere “Disco Driver”
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11. Andare quindi a scegliere il percorso dove si trova il driver del modem premendo sul tasto “Sfoglia” e selezionare quindi il file “Telit.inf” e fare click su “Apri”
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12. Confermare il file appena inserito premendo su “OK”
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13. Selezionare “GM862-GPRS” e confermare premendo “Avanti >”
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14. Selezionare la porta COM sulla quale il modem è collegato. La porta COM è stata creata in precedenza mediante l’installazione della porta COM Virtuale sfruttando i driver della FTDI
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15. Attendere l’installazione del driver e confermare l’installazione premendo “Continua”

[image: image16.png]Installazione hardware.

&

I software che i sta nstalanda per Mharduare:

Telt GMBB2 GPRS

non ha superalo il testing del programma Windows Logo che.
consente di veriicame Is compatibilts con Windows XP.
Infomazioni s testing)

Liinstallazione del software potrebbe impedire il coretto
funzionamento del sistema o renderlo instabile.
Microsoft consiglia di arrestare linstallazione o di
contattare il fornitore dellhardware per ottenere un
prodotto software che abbia superato i testing del
programma Windows Logo.





16. L’installazione è stata terminata come mostrato a monitor, pertanto premete “Fine”
[image: image17.png]Installazione guidata hardware

Installazione nuove modem
Installazians modem completata.

I modem & stato intalla conetiamente.

Fer modiicare queste impostazion, far doppio clic
sulfcona Opziori modem e telefono el Pamnello di

moden nstaleto e sceire Fropiets

I

&

contallo, scelere a scheda Modem, quindi selezionare

Arnula





17. All’interno del menu di avvio è stata installata la cartella “Telit Phones”. Avviare il programma appena installato selezionando “GPRSManager”
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18. A programma aperto verranno visualizzati i modem GM862 installati, quindi selezionare quelli di proprio interesse (nel nostro caso quello legato alla COM4), quindi premere “Proprietà GPRS” 
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19. Impostare i parametri del proprio operatore, ad esempio per Vodafone, impostare come APN il parametro “web.omnitel.it” e scegliere un nome a propria scelta per la connessione, che nel nostro caso abbiamo nominato “Vodafone GPRS”. Fatto ciò selezionare “Applica” per trasferire il profilo all’interno del modem GM862 e quindi terminare il tutto selezionando “OK” in modo tale che il programma venga chiuso.
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20. Accedere a “Risorse di rete” del proprio computer e quindi a “Connessioni di rete”. Come si può vedere sarà presente una nuova connessione chiamata “Vodafone GPRS”, come in precedenza assegnato.
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21. Fare clik con il tasto destro del mouse sulla connessione e quindi scegliere “Proprietà”
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22. Verificare che è impostato il modem presente sulla COM4 precedentemente installato e che in numero di telefono sia presente la seguente scritta “*99***1#” in cui il parametro “1” indica il profilo creato in precedenza mediante il programma “GPRSManager”. Pertanto confermare con “OK” quanto immesso.
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23. Dalle connessioni di rete presenti, fare doppio click con il tasto sinistro del mouse così da aprire la connessione attiva e quindi selezionare “Componi”. Il computer entrerà in comunicazione con il modem e la connessione verrà stabilita.
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