INSTALLAZIONE DRIVER USB SERIALI

Decomprimere il file del driver in una cartella, per esempio in Desktop.
Collegare attraverso il cavo USB il dispositivo al PC, dopo pochi istanti, apparira la maschera di
Figura 1, in cui si informa 1’utente del rilevamento della connessione con un nuovo dispositivo USB

Serial Converter.

i) Trovato nuovo hardware

IISE =-= Serial

Figura 1 Riconoscimento nuovo hardware USB Serial Converter.

Successivamente viene presentata la maschera di Figura 2 di installazione guidata nuovo hardware.
Questa maschera appare o meno in base alle impostazioni del sistema.

Installazione guidata nuovo hardware

Installazione gquidata nuovo
hardware
YWerrd effettuata una ricerca di software attuale & aggiornato nel

computer, nel CO di installazione dellhardware o nel sito Web di
Windows Update [con autorizzazione dellutente).

Conzentire la connessione a Windows Update per la ricerca di
zoftware?

(1 51, zol0 i questa occasione
{731 51, ora & ogni volta che viene connessa una periferica

(%) Mo, non ora

Scegliere Avant per continuare.

[ Aseanti ] [ Annulla J

Figura 2 Installazione guidata nuovo hardware USB Serial Covnerter.

Selezionare “No, non ora” e premere “Avanti”. Viene presentata la maschera di Figura 3, in cui é
possibile selezionare la modalita di installazione dei driver USB Serial Converter.



Installazione guidata nuovo hardware.
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[uesta procedura quidata consente di installare il zoftware per:

IISB <-» Senal

Z'\-:,.I Se la periferica & dotata di un CD o un disco
“u= floppy di installazione, inserirlo nell'apposzita
unita.
Scegliere una delle sequenti opzioni:

(73 Installa il software automaticamente [scelta consigliata)
(%} Installa da un elenco o percorso specifico [per utenti ezperti]

Per continuare, scegliere Awvanti,

< Indietro “ Aneanti l [ Annulla ]

Figura 3 Selezione modalita di installazione driver USB Serial Covnerter.
Selezionare I’opzione “Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti) e premere
“Avanti”. Comparira la maschera di Figura 4. Selezionare “Ricerca il miglior driver disponibile in

questi percorsi”, ed abilitare 1I’opzione “Includi il seguente percorso nella ricerca”.

Installazione guidata nuovo hardware.

Selezionare le opzioni di ricerca e di installazione. "

(*3 Ricerca il mighar driver disponibile in questi percorsi.
Itilizzare le cazelle di controllo che seguono per limitare o ezpandere la ricerca predefinita,
che include percarz locali e suppart imovibili. || miglior driver dizponibile verra installato.
[] Cerca nei suppaorti rimovibili [unita loppy, CO-ROM...)

[ncludi il seguente percarzo nella ricerca:

O [ == {op DR VERS USE [v| [ Siogiia

() Mon effettuare |a ricerca, La scelta del driver da installare vend effettuata manualmente,

Scegliere questa opzione per zelezionare da un elenco il driver di penferica. | driver
contenuto nell'elenco patrebbe non eszere quella pit aggiorato per la periterica.

[ < |ndigtro ][ Lwanti » ] [ Annulla ]

Figura 4 Scelta delle opzioni di ricerca e installazione driver.

Attraverso il tasto “Sfoglia” viene selezionata la cartella in cui sono stati salvati i driver USB.
Nell’esempio € come mostrato in Figura 5.
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Sfoglia per cartelle 2JEs

Selezionare la carkella contenente i driver per Ihardware,

@ Desktop
1+ '.:J Documenti
# 4§ Risorse del computer
® % Risorse di rete
|3 DRIVERS USE

Per visualizzare e sottocartelle, Fare clic sul segno pitl.

[ o] ] [ Annulla

Figura 5 Selezione cartella driver USB.
Selezionata la cartella contente i Driver USB e premere “OK”. Quindi il tasto “Avanti” della
maschera di Figura 4.

Il sistema iniziera ad installare 1 driver USB Serial Converter come mostrato in Figura 6.
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Attendere. Inztallazione del software in corso. .. E§

% IUSBE Serial Converter

Lo [,

Figura 6 Installazione del software USB Serial Converter in corso.

Se compare la maschera di avviso di compatibilita con Windows XP dovuta al testing di Windows
Logo di Figura 7, premere il tasto “Continua”.



Installazione hardware

I software che si sta installando per hardware:

] USE Serial Conwerter

noh ha superato il kesting del prograrmma ‘Windows Loga che
[ te: di verificarne |a compatibilits con Windaws XP. [
" i g

L'installazione del software potrebbe impedire il cometto
funzionamento del sistema o renderlo instabile.
Microzoft consigha di anrestare l'installazione e di
contattare il fornitore dell’hardware per ottenere un
prodotto software che abbia superato il testing del
programma Windows Logo.

[ Cantinua ] [ Anestainstalazions |

Figura 7 Avviso di Windows Logo.

La procedura di installazione continua ed al termine della stessa appare la schermata di Figura 8 di
completamento dell’installazione del nuovo hardware.
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Ny Completamento dell'Installazione
,;' quidata nuovo hardware in corso.
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Installazione del goftware completata per:

% USE Serial Converter

Per chiudere ['installazione guidata, scegliere Fine.

Figura 8 Completamento dell'installazione USB Serial Converter.

Selezionare “Fine” per terminare 1’installazione dei driver USB Serial Converter.
II sistema riconosce il nuovo hardware USB Serial Port informando 1’utente attraverso il messaggio
di Figura 9.

A} Trovato nuovo hardware

IJSE Serial Port

Figura 9 Riconoscimento nuovo hardware USB Serial Port.

Si procede con I’installazione guidata nuovo hardware di Figura 10. Questa maschera appare o
meno in base alle impostazioni del sistema.
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Installazione guidata nuovo

% hardware

Yerrd effethuata una ricerca di zoftware attuale & aggiomato nel
computer, nel CD di installazione del'hardware o nel sito wWeb di
Windows Update [con lautorizzazione dellutente).

Consentire la connessione a wWindows Update per la ricerca di
zoftware?

(731 5i, zolo ih questa ocoasione

Scegliere Avanti per continuare.

[ Awrant = J [ Annulla ]

Figura 10 Installazione guidata nuovo hardware USB Serial Port.

Selezionare “No, non ora” e premere “Avanti”. Viene presentata la maschera di Figura 11, in cui é
possibile selezionare la modalita di installazione dei driver USB Serial Port.

Installazione guidata nuovo hardware.
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[uesta procedura guidata conzente di installare il software per:

IJSEB Senal Port

Z:__-f:l_ Se la periferica & dotata di un CD o un disco
= floppy di installazione, inserirlo nell'apposita
unita.
Scegliere una delle zequenti opzioni:

{7 Installa i zoftware automaticamente [zcelta consiglata)
(%) Inztalla da un elenco o percorso specifico [per utenti ezperti]

Per continuare, scegliere Avanti.

< Indigtro ” Axanti J I Annulla ]

Figura 11 Installazione guidata nuovo hardware USB Serial Port

Selezionare I’opzione “Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti) e premere
“Avanti”. Comparira la maschera di Figura 12. Selezionare “Ricerca il miglior driver disponibile in
questi percorsi”, ed abilitare I’opzione “Includi il seguente percorso nella ricerca”.
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Installazione guidata nuovo hardware.

Selezionare le opzioni di ncerca e di installazione.

%) Ricerza il miglor driver disponibile in questi percorsi,
Utilizzare le cazelle di contrallo che seguano per limitare o espandere la ricerca predefinita,
che include percorsi local e supporti rirmoribili. 1 miglior driver disponibile vera installato.
[] Cerca nei supporti imavibili funits foppy, CO-ROM. .

Includi il zeguente percorzo nella rcerca:

| C:ADocuments and S ettings /(. v Stoglia

) Mon effettuare la ricerca. La scelta del driver da installare verrd effettuata manualmente.

Scegliere questa opzione per selezionare da un elenco il driver di periferica. 1l driver
contenuto nell'elenco potrebbe non eszere quello pit agagiomato per la periferica.

[ £ Indietro ” Aeanti ] [ Annulla I

Figura 12 Scelta delle opzioni di ricerca e installazione driver.

Attraverso il tasto “Sfoglia” viene selezionata la cartella in cui sono stati salvati i driver USB.
Nell’esempio ¢ come mostrato in Figura 13.

-

Sfoglia per cartelle 3=

Selezionare la cartella contenente i driver per I'hardware,

@ Qesktu:up
# [} Documenti
® ' Risorse del computer
# %4 pisorse direte
|0 DRIVERS LISE

Per visualizzare le sottocartele, Fare clic sul segno pil.

L (a4 ] [ Anrilla

Figura 13 Selezione cartella driver USB.

Selezionare la cartella contente 1 Driver USB e premere “OK”.
Nella maschera di Figura 14 premere “Avanti”.
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Selezionare le opzioni di ricerca e di installazione. :“§

%) Ricerca il miglior driver dizpanibile in questi percarsi,

Utilizzare le cazelle di controllo che sequono per limitare o espandere |a ricerca predefinita,
che include percorsi locali e supporh imovibii. 1| mighor driver disponibile vena inztallato.
[] Cerza nei supporti imovibili (units foppy, CO-ROM...]

Includi il zequente percorso nella ricerca:

O -\ oD FIVERS USE| v

() Mon effettuare la ricerca. La scelkta del diver da installare verrd effettuata manualmerte.

Scegliere questa opzione per selezionare da un elenco il diver di perterica. [l driver
contenuto nellelenco potrebbe non ezsere quello pit aggiomato per la perferica.

£ Indietro l[ Aanti > ] [ Annulla

Figura 14 Impostazione cartella Driver USB.

Il sistema iniziera ad installare i driver USB Serial Port come mostrato in Figura 15.

= -

Installazione guidata nuove hardware.

Attendere. Ricerca in corso... E%
@ USE Serial Port

Figura 15 Installazione del software USB Serial Port in corso.

Se compare la maschera di avviso di compatibilita con Windows XP dovuta al testing di Windows
Logo di Figura 16, premere il tasto “Continua”.



Installazione hardware

Il zoftware che =i sta inztallando per hardware:

I Y USE Serial Port

nan ha superato il testing del programma ‘windows Logo che
consente di verficarne la compatibilita con \wWindows =F. [

ng.]

Informazioni sul te

L'installazione del software potrebbe impedire il comretto
funzionamento del zistema o renderlo inztabile.
Microszoft conziglia di anrestare l'installazione e di
contattare il fornitore dell’hardware per ottenere un
prodotto zoftware che abbia superato il testing del
programma Windows Logo.

[ Continua ] [ Anesta installazione ]

Figura 16 Avviso di Windows Logo.

La procedura di installazione continua ed al termine della stessa appare la schermata di Figura 17 di
completamento dell’installazione del nuovo hardware.

Installazione guidata nuovo hardware.

Ny Completamento dell'Installazione
Q’\' quidata nuovo hardware in corso.

~3

Installazione del software completata per:

e USE Serial Port

I/_J

Per chiudere linstallazione guidata, scegliere Fine.

Figura 17 Completamento dell'installazione USB Serial Port.

Selezionare “Fine” per terminare ’installazione dei driver USB Serial Port.
Il sistema informa 1’utente della corretta installazione dei driver USB attraverso 1’avviso di Figura
18.

jrj Trovato nuovo hardware

1l nuova hardware & installato & pronto per lusa.

Figura 18 Termine dell’installazione dei Driver USB installati.



