
 

Amplificatore 3 canali 60 watt

Prezzo: 12.30 €

Tasse: 2.70 €

Prezzo totale (con tasse): 15.00 €

Vai alla scheda prodotto e acquista ?

https://futuranet.it/prodotto/amplificatore-3-canali-60-watt/
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  Questo modulo amplificatore 2.1 è progettato attorno a tre integrati di potenza: un TDA2050 per il
canale dedicato ai bassi e due TDA2030 per i canali stereo. La configurazione consente di ottenere
32 watt per il subwoofer e 18+18 watt per i diffusori principali, una soluzione bilanciata per impianti
audio di piccole e medie dimensioni. L'ingresso audio è un jack stereo da 3.5 mm, compatibile con
la maggior parte delle sorgenti come smartphone, PC o lettori MP3. Tre potenziometri permettono
di regolare in modo indipendente volume generale, enfasi sui bassi e livello degli alti, offrendo un
controllo diretto e immediato del suono. La scheda integra anche un'uscita ausiliaria stabilizzata a
12 Vdc con erogazione di 1.5 A, utile per alimentare dispositivi esterni come preamplificatori o
piccoli lettori, semplificando il cablaggio del sistema. Il dissipatore in alluminio fornito garantisce
una corretta gestione termica anche durante l'uso prolungato. L'alimentazione richiede un
trasformatore con secondario 12+12 Vac, preferibilmente da 50 VA. Le dimensioni compatte della
scheda (135x60 mm) e il peso contenuto (230 g) ne facilitano l'installazione in contenitori o progetti
fai-da-te.

Caratteristiche Generali

Configurazione canali: 3 canali (2.1) – canale subwoofer dedicato + stereo
Integrati utilizzati:

TDA2050 (canale bassi)
2x TDA2030 (canali stereo)

Potenza d'uscita:
Subwoofer: 32W su carico 4?
Stereo: 18W + 18W su carico 4?

Impedenza di carico consigliata: 4? per canale
Alimentazione: 12+12 Vac (secondario doppio)
Trasformatore consigliato: 2x12V 50VA

Ingressi e Comandi

Ingresso audio: jack 3.5mm stereo
Controlli:

Potenziometro volume generale
Potenziometro regolazione bassi
Potenziometro regolazione alti

Uscita Ausiliaria

Tensione: 12 Vdc
Corrente massima: 1.5 A
Utilizzo: alimentazione di lettori MP3, preamplificatori o altri dispositivi esterni a basso
consumo

Dissipazione Termica

Dissipatore: in alluminio, incluso
Dimensioni dissipatore: 100 x 33 x 37 mm

Dimensioni e Peso

Scheda PCB: 135 x 60 mm
Peso netto: 230 g


