
Analizzatore Logico con 34 Canali - 500 MSa/s

Prezzo: 126.23 €

Tasse: 27.77 €

Prezzo totale (con tasse): 154.00 €

Sofisticato analizzatore logico a 34 canali utilizzato per il test, l'analisi e la risoluzione dei problemi
dei circuiti digitali. L'utilizzo di avanzati circuiti integrati, una porta USB 2.0 integrata, CPLD,
FPGA, circuiti digitali ad alta frequenza, sistemi embedded e altre tecnologie avanzate, rendono
questo strumento portatile e facile da usare, la migliore scelta tra gli analizzatori logici basati su
PC. Frequenza massima di campionamento 500 MHz Timing-Mode (Clock interno), 200 MHz
State-Mode (Clock Esterno). Ingresso compatibile: TTL, LVTTL, CMOS, LVCOMS, ECL, PECL,
EIA. L'elevato numero di canali di ingresso permette di osservare simultaneamente molte
informazioni e controllare il flusso di dati. Il software gratuito, dispone di Interfaccia utente intuitiva
e facile da usare. La confezione comprende: l'analizzatore, il connettore 20 poli con fili per test, 18
puntali di test,, cavo USB e CD con il software.

Schermate del software

https://futuranet.it


Specifiche tecniche



Canali: 34
Impedenza di ingresso: 200 Kohm (C=10pF)
Range tensione di ingresso: -60 V ~ 60 V
Livello di soglia regolabile: +/-6 V
Frequenza di campionamento: Max. 500 MHz
Larghezza di banda segnale di ingresso: Max. 150 MHz
Trigger con funzioni avanzate: 250 MHz
Posizione del trigger: regolabile
Ingresso compatibile: TTL, LVTTL, CMOS, LVCOMS, ECL, PECL, EIA
Interfaccia: porta USB
Esporta dati: sì, nei formati CSV, TXT, BMP
Consumo: 3,5 watt
Temperatura di lavoro: da -10°C a +60°C
Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +60°C
Sistema operativo supportato: Windows XP / 2000 / 7
Dimensioni (mm): 165x150x25
Peso: 390 grammi

 


