
ARDUBOOK2KIT - STARTER KIT PER
ARDUINO UNO REV3

Prezzo: 109.84 €

Tasse: 24.16 €

Prezzo totale (con tasse): 134.00 €

https://futuranet.it


Starter kit per Arduino UNO REV3 e contenente tutti i componenti utilizzati per realizzare gli
esperimenti descritti nel libro 8330-ARDUADVANCED. Il kit contiene: mini breadboard,
confezione 70 jumper maschio-maschio, confezione 50 jumper maschio-femmina, fotoresistenza,
2 stepper motor, modulo accelerometro,  modulo LASER 2,5 mW, display LCD 16X2
retroilluminato, batteria al litio CR2032, memoria SDCARD 2 GB, 2 Transponder ISO Card, 2
Servo sub micro 9g, Staffa Pan/Tilt per servo da 9 grammi, potenziometro 10 kohm,
potenziometro Slider 10 kohm, 2 resistenze da 1/4 di watt 10 kohm, 2 minipulsanti da C.S.,
termistore, Buzzer senza elettronica da circuito stampato, 2 altoparlanti da 22 ohm.  N.B. la
confezione non comprende la scheda Arduino UNO REV3.

Contenuto della confezione

Mini Breadboard  170 contatti con base autoadesiva. Dimensioni 4,5
x 3,5 cm. Attenzione ! il colore potrebbe essere differente

Modulo laser da 2,5 mW di classe 3R completo di circuito
automatico di regolazione in corrente inserito all'interno del piccolo
contenitore metallico che funge anche da dissipatore.

2 Pz - Stepper Motor

Modulo accelerometro (20x10 mm) single-chip basato sul circuito
integrato MMA8452Q ?prodotto dalla Freescale.

Display LCD 2 righe e 16 caratteri alfanumerici con
retroilluminazione. Utilizza il controller HD44780 (datasheet).
Alimentazione: 5 Vdc.

Scheda di memoria micro SD card con adattatore per schede SD
full-size. Capacità: 2 GB.

2 Pz - Transponder ISO Card

2 Pz - Altoparlante

https://it.wikipedia.org/wiki/Breadboard


Confezione contenente 70 cavetti di vari colori e lunghezze intestati
ai capi con connettore maschio a 1 polo. Ideali per essere impiegati
con le piastre sperimentali (bread board). La confezione comprende
cavetti di vari colori e lunghezze: 50 Pz da 80 mm, 10 Pz da 120
mm, 5 Pz da 165 mm e 5 Pz da 200 mm.

Confezione contenente 50 cavetti di vari colori (5 neri, 5 marroni, 5
rossi, 5 arancioni, 5 gialli, 5 verdi, 5 blu, 5 viola, 5 grigi, 5 bianchi) da
15 cm intestati ai capi con connettore femmina a 1 polo da un lato e
maschio dall'altro. Ideale per essere impiegato con le piastre
sperimentali.

Batteria al litio CR2032

Fotoresistenza: è un componente elettronico la cui resistenza è
inversamente proporzionale alla quantità di luce che lo colpisce. Si
comporta come un tradizionale resistore, ma il suo valore in Ohm
diminuisce mano a mano che aumenta l'intensità della luce che la
colpisce.

Termistore: è un sensore utilizzato per convertire una temperatura in
un valore rappresentativo di corrente elettrica, facilmente misurabile
ad esempio con un galvanometro, soprattutto in applicazioni
industriali e nel settore dell' automazione.

2 Pz - Minipulsante per montaggio diretto su PCB. Dimensioni: 6x6
mm.

Potenziometro lineare 10 kohm - 1/2 watt.

Buzzer senza elettronica da circuito stampato.

2 Pz - Servo micro 9g -23x12,5x30mm.

Staffa Pan/Tilt per servo da 9 grammi

https://it.wikipedia.org/wiki/Fotoresistenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Termistore


Potenziometro Slider 10 kohm

2 Pz - resistenza 1/4w -10 kohm

CARATTERISTICHE TECNICHE ARDUINO UNO REV3 CON ATMEGA328

Microcontrollore: ATmega328
Tensione di funzionamento: 5 V
Tensione di alimentazione (raccomandata): da 7 a 12 V
Tensione di alimentazione (limiti): 6-20V
Ingressi/uscite Digitali: 14 (di cui 6 possono essere utilizzate come uscite PWM)
Ingressi analogici: 6
Corrente DC per pin I/O: 40 mA
Corrente DC per pin 3,3 V: 50 mA
Memoria Flash: 32 kB (di cui 0,5 kB utilizzati dal bootloader)
SRAM: 2 kB
EEPROM: 1 kB
Velocità di Clock : 16 MHz

 


