
BARRIERA INFRAROSSI DA ESTERNO 150
METRI

Prezzo: 40.16 €

Tasse: 8.84 €

Prezzo totale (con tasse): 49.00 €

Barriera infrarossi a quattro fasci composta da un trasmettitore e un ricevitore con portata
massima di 150 metri. Dispone di un LED che indica l'allineamento dei fasci, interruttore
antimanomissione, controllo automatico del guadagno in qualsiasi condizione ambientale
(pioggia, nebbia, neve, ecc), regolazione asse ottico orizzontale/verticale. Protezione da falsi
allarmi provocati dalle luci delle auto, disturbi elettrici e comuni interferenze. Tempo di risposta
impostabile su 6 livelli in base alla velocità di movimento del target (animale/persona).
L'utilizzo di quattro fasci consente di ridurre notevolmente il problema dei falsi allarmi; il
dispositivo, infatti, genera il segnale di allarme solamente se i quattro fasci vengono interrotti
contemporaneamente.
 

CARATTERISTICHE
 

https://futuranet.it


Portata massima: 150 m
Fasci infrarossi: 4
Rilevazione: interruzione contemporanea dei quattro fasci
Sorgente luminosa: diodi infrarossi
Sensibilità di rilevazione: 50 ms ÷ 700 ms
Uscita allarme: contatti relè NC/NO 0,5 A / 30 VAC/VDC
Tensione di alimentazione: 12 a 24 Vdc - 11 a 18 Vac
Assorbimento: 90 mA
Temperatura di lavoro: -25°C a + 55°C
Peso (trasmettitore e ricevitore): 3,1 kg
Regolazione sistema: +/- 90° orizzontale, +/- 20° verticale
Dimensioni: 34,7 x 11,2 x 10,5 cm


