# FUTURA GROUP

Cella Peltier 27W 30x30 mm

Prezzo: 13.52 €
Tasse: 2.98 €

Prezzo totale (con tasse): 16.50 €

C

Th&rmonamic

Vai alla scheda prodotto e acquista ?

https://futuranet.it/prodotto/cella-peltier-27w-30x30-mm/


https://futuranet.it/prodotto/cella-peltier-27w-30x30-mm/
https://futuranet.it/prodotto/cella-peltier-27w-30x30-mm/

Cella di PELTIER 27W a 12 volt. Corrente massima assorbita di 3,2 ampere. Differenziale
massimo fra le temperature lato caldo e lato freddo di 68 °C. Tensione massima di alimentazione
15,4 volt. Potenza frigorifera massima di 27 watt con temperatura sul lato caldo stabilizzata a 27
°C. Peso 14 grammi. Ore di funzionamento: circa 200.000 ore.

?Caratteristiche tecniche

Non superare Imax o Vmax quando la cella & alimentata.

] Temperatura lato caldo (°C) ] 27°C
| Qmax (Watt) | 27
| Delta Tmax (°C) | 68
] Imax (Amper) ] 3,2
| Vmax (Volt) | 15,4
] Resistenza (Ohm) ] 3,5
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Calore rilasciato Cos'é una cella di Peltier?
(late caldo)

Quando viene applicata una tensione
continua, | semiconduttern ditipo Pe N
trasferiscono calore da un lato all'altro
della cella.

Calore assorbito
(lato freddo)

Un lato si raffredda (assorbe calore),
l'altro si riscalda (cede calors).




