
CHIAVE RFID - VERSIONE MONTATA

Prezzo: 32.38 €

Tasse: 7.12 €

Prezzo totale (con tasse): 39.50 €

Chiave RFID ad alto grado di sicurezza con relè d'uscita attivabile, in modo temporizzato o bistabile (On/Off),
avvicinando un transponder di quelli precedentemente memorizzati (fino a 25 transponder). Il kit comprende tutti i
componenti, la basetta forata e serigrafata, la bobina di lettura e due transponder formato card. Alimentazione:
12 Vdc / 100 mA, dimensioni: 66 x 62 x 20 mm. Attenzione! i TAG compatibili con questo prodotto sono solo
quelli presenti nei prodotti correlati (TAG1, TAG 2).

https://futuranet.it


Applicazioni

Apertura porte, recinzioni, cancelli, ecc ..
Attivare/disattivare i sistemi di sicurezza in case / uffici / veicoli, ecc ..
Evitare l'uso non autorizzato di attrezzature, macchinari, computer, ecc ..

Caratteristiche tecniche

Tecnologia RFID
memorizza fino a 25 transponder
Sicurezza: codificati a 64-bit
Illimitato numero di transponder in modalità low-security
Fornito con 2 transponder (tipo card)
Facile aggiunta e rimozione dei transponder
Attivazione relè d'uscita: da 0,5 secondi a 4 minuti oppure (ON / OFF)

Specifiche tecniche

RFID: 125 kHz EM4100 compatible
Tensione contatti relè d'uscita: max. 3 A/24 V
Alimentazione: 12 Vdc / 100 mA
Dimensioni: 66 x 62 x 20 mm

Schema elettrico


