
Chip converitore USB-Seriale CH340C - SMD

Prezzo: 1.23 €

Tasse: 0.27 €

Prezzo totale (con tasse): 1.50 €

Chip convertitore USB-seriale CH340C. Oscillatore integrato, compatibile USB 2.0, supporta i segnali RTS, DTR,
DCD, RI, DSR e CTS, case: SOP-16 (SMD).

Specifiche tecniche

https://futuranet.it


Compatibile con USB 2.0
Interfaccia seriale UART full duplex, buffer di ricezione e trasmissione integrato, supporta la velocità di
trasmissione delle comunicazioni da 50 bps a 2 Mbps
Supporta i segnali RTS, DTR, DCD, RI, DSR e CTS
Supporta alimentazione a 5 volt, 3,3 volt e 3 volt
Oscillatore integrato
Case SOP-16

Documentazione e link utili

Datasheet
Driver: - Windows - Linux - Mac

 

https://futuranet.it/futurashop/image/catalog/data/Download/3085-CH340C.pdf
https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/8/4/4/CH341SER.EXE
https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/8/4/4/CH341SER_LINUX.ZIP
https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/8/4/4/CH341SER_MAC.ZIP

