*F UTURA GROUP

Controllo livello liquidi

Prezzo:5.74 €
Tasse: 1.26 €

Prezzo totale (con tasse): 7.00 €
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Vai alla scheda prodotto e acquista ?

https://futuranet.it/prodotto/controllo-livello-liquidi/
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Questo modulo per il controllo automatico del livello dei liquidi consente di gestire in modo
autonomo il riempimento di serbatoi, pozzi, cisterne o acquari, controllando I'accensione e lo
spegnimento di una pompa in base al livello dell’acqua. Il sistema opera tramite due sensori: uno
per il livello minimo e uno per il livello massimo.

I modulo é dotato di un relé a contatto pulito, che funziona come un interruttore elettronico. Non
fornisce tensione in uscita, ma consente di commutare carichi alimentati esternamente, sia in
bassa tensione (12V, 24V DC) che in corrente alternata (fino a 230V AC), con un assorbimento
massimo di 10A.

Per il funzionamento e sufficiente alimentare il modulo a 12V DC e collegare il carico (ad esempio
una pompa o una valvola) ai contatti del relé (COM e NO). Il modulo aprira o chiudera il circuito in
base al livello dell’acqua rilevato, garantendo un controllo affidabile, pratico e sicuro.

Nota: | sensori di livello sono acquistabili separatamente.
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?Specifiche tecniche

e Alimentazione: 12 VDC
e Tipo di uscita: contatto relé — max. 10 A
e Dimensioni (mm): 60x38x20



