
Dome antivandalo a colori con sensore DIS

Prezzo: 16.80 €

Tasse: 3.70 €

Prezzo totale (con tasse): 20.50 €

Telecamera a colori da interno per installazione a soffitto. Dotata di sensore DIS (Digital Image
System) da 1/3", obiettivo 3,6 mm, una risoluzione di 800 linee TV e una elevata sensibilità (0 LUX
con LED IR attivi). Il contenitore realizzato in alluminio pressofuso conferisce alla telecamera doti di
eccezionale robustezza a prova di atti vandalici. È dotata di 24 LED all'infrarosso che permettono
una visione ottimale anche in condizioni di luce critica. I LED IR si attivano automaticamente al di
sotto di una certa soglia luminosa. Queste caratteristiche ne fanno una telecamera per
videosorveglianza particolarmente adatta in luoghi pubblici, palestre, corridoi, scuole, ecc.

Specifiche tecniche

Elemento sensibile: DIS 1/3” PAL
Numero di pixel: PAL 976 (H) X 496 (V)
Risoluzione: 800 TV linee
Obiettivo: 3,6 mm
Numero LED IR: 24
Portata illuminatore IR: 20 m
Sincronismo: interno
Filtro meccanico: sì
Uscita video: 1 Vpp / 75 ohm
Sensibilità: 0 LUX (IR ON)/ F1.2
Rapporto S/N: 52dB

https://futuranet.it


Otturatore elettronico: 1/25– 1/15.000 secondi
Alimentazione: 12 Vdc
Assorbimento: 1 A MAX
Temperatura di lavoro: da -10°C a +50°C
Dimensioni: diametro 93 x 65 mm
Peso: 370 g


