
Dome grigia IR da esterno Day/Night
antivandalo - 1000 linee TV - Sony CMOS
Exmor

Prezzo: 64.75 €

Tasse: 14.25 €

Prezzo totale (con tasse): 79.00 €

https://futuranet.it


Telecamera Dome grigia da esterno (IP55) Day/Night dotata di sensore Sony Exmor CMOS da
1/3" e microcontrollore DSP per immagini estremamente nitide. Obiettivo varifocale 2,8 - 12 mm
e una risoluzione di 1000 linee TV. È dotata di 36 LED infrarossi che consentono alla telecamera
una visione ottimale anche in condizioni di luce critica. I LED IR si attivano automaticamente al di
sotto di una certa soglia luminosa e coprono fino a 20 metri di distanza. Dispone di filtro IR-Cut  
progettato per rendere migliori i contrasti e la qualità dei colori delle immagini rendendole più
naturali. Il contenitore realizzato in alluminio pressofuso conferisce alla telecamera doti di
eccezionale robustezza a prova di atti vandalici. Alimentazione 12 Vdc.

Caratteristiche tecniche

Funzione Day/Night
Alta risoluzione
Contenitore antivandalo
Menu OSD (On Screen Display):

otturatore/AGC
bilanciamento del bianco

Specifiche tecniche

Grado di protezione: IP55
Elemento sensibile: CMOS 1/3" Sony Exmor CMOS
Numero di pixel: PAL - 1305 (H) x 1049 (V)
Risoluzione: 1000 linee TV
DSP: FH8520
Sensibilità: 0.01 lux / F2.0
Numero LED IR: 36
Portata Illuminatore IR: 20 metri
Rapporto segnale/rumore: > 50 dB (AGC off)
Otturatore elettronico: 1/50 - 1/100 000 s
Obiettivo: 2.8 - 12 mm
Apertura angolare: 94° - 28°
Riduzione rumore digitale: 3 DNR
WDR: si
AGC: si
Bilanciamento del bianco: automatico
Uscita video: 1.0 Vpp videocomposito, 75 Ohm
Audio: no
Alimentazione: 12 Vdc
Corrente assorbita: 350 mA (LED IR on), 70 mA (LED IR off)
Temperatura di lavoro: da -10 °C a 45 °C - RH massima 95 %
Dimensioni: Ø 131 x 93 mm
Peso: 650 g

 


