
DVR 4 INGRESSI MPEG4-SATA-USB-
TELECOMANDO

Prezzo: 0.00 €

Tasse: 0.00 €

Prezzo totale (con tasse): 0.00 €

Videoregistratore digitale a quattro canali con compressione video MPEG4. Le immagini
riprese dalle telecamere collegate al DVR possono essere visualizzate da remoto con un
qualsiasi PC dotato di connessione Internet e di browser. Può registrare in tre differenti
modalità: continua, programmata e tramite rilevazione di movimento (Motion Detection).
Dispone di interfaccia USB2.0 per collegamento a PC e backup. Supporta HDD di tipo SATA
fino a 500GB. La confezione comprende: telecomando IR completo di batterie, alimentatore
da rete, CD con software e cavetto USB. HDD non incluso. 
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Pannello posteriore
 
SPECIFICHE TECNICHE

https://futuranet.it


Compressione video: MPEG4
Dimensioni: 250 x 235 x 38 mm
Sistema video: NTSC/PAL
Sistema operativo: Linux o Windows
Ingressi video: 4 (BNC)
Uscite video: 1 (BNC)
Ingressi audio: 1 (RCA)
Uscite audio: 1 (RCA)
Numero di frame per secondo:
- NTSC: 720x480@30 fps (ogni canale)
- PAL: 720x576@25 fps (ogni canale)
Numero di frame per secondo in registrazione:
- NTSC: 720x240@60 fps (Totale)
- PAL: 720x288@50 fps (Totale)
Modalità di registrazione: continua, programmata, motion detection
Modalità display: singolo canale, quad (schermo diviso in 4 parti), nascosto
Hard Disk: SATA (fino a 500 GB)
Ricerca registrazione: per Data/Ora e per Eventi
Interfaccia USB 2.0: collegamento a PC e operazioni di backup
Network: RJ45, TCP/IP, DDNS, IE controlli primari DVR
Alimentazione: 12 VDC tramite adattatore di rete 100 ~ 240 Vac incluso
Assorbimento: 
Telecomando IR (completo di batterie): incluso.
Cavo USB: incluso
Sistema di ripristino di tutte le funzioni dopo un black-out: sì


