
 

EFFETTI LUCI 10CH

Prezzo: 29.51 €

Tasse: 6.49 €

Prezzo totale (con tasse): 36.00 €

Vai alla scheda prodotto e acquista ?

https://futuranet.it/prodotto/effetti-luci-10ch/
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Dispone di 10 uscite (12V/400mA) per controllare altrettante lampade, relè "solid state", ecc.
Utilizzabile per realizzare luci di avvertimento, luci da party, luci per discoteche, ecc.

CARATTERISTICHE

Dispone di 10 uscite di caratteristiche 12V/400mA per controllare altrettante lampade
fluorescenti cold-cathode, lampadine, LED e relè "solid state", ecc
Utilizzabile per realizzare luci di avvertimento, luci da party, luci per discoteche, ecc
Dispone di 10 impostazioni preprogrammate selezionabili tramite un tasto
Tempo massimo attivazione singola uscita: 1 secondo
Numero dei canali utilizzati è impostabile
Velocità modificabile
Indicatore a LED per ogni uscita
Funzionante anche a 12V per realizzare applicazioni da auto
Optional: - - adattatore (ingresso: 90 - 260V alternati; uscita: 12V continui/ 5.8A): cod.
PSS1255 - - alimentatore per lampade fluorescenti cold-cathode: cod. FLPS (300mm) o cod.
FLPS1 (100mm) - - lampade fluorescenti cold-cathode: cod. FL(xx) - (100 o 300 mm) - - relè
"solid-state" per controllare alti carichi (lampade): cod. VR25SS1A (1 x NO, 240V / 25A) o
cod. VR3SS1A (1 x NO, 240V/3A)

SPECIFICHE

Alimentazione: 12V continui
Assorbimento massimo: 4A
Uscite: 12V continui/400mA per canale (totale: massimo 4A)
Dimensioni: 140 x 100 x 27 mm (5,5" x 3,9" x 1,1")

DOWNLOAD

Link alla pagina del Costruttore con possibilità di scaricare manuali e data-sheet.

http://www.velleman.eu/downloads/0/manual_k8044.pdf

