
Fototrappola 8MPX 4G/LTE con PIR e LED IR -
Compatibile TUYA

Prezzo: 118.03 €

Tasse: 25.97 €

Prezzo totale (con tasse): 144.00 €

https://futuranet.it


Fototrappola CMOS da 8 Megapixel con monitor TFT da 2". Grazie alla connettività 4G/LTE e alla
sua integrazione con l'APP gratuita TUYA per sistemi Android e iOS, questa fototrappola può
essere gestita da remoto, offrendo un controllo pratico e immediato. Dispone di tre sensori PIR
(uno frontale e due laterali), microfono, registratore video su SD card (non inclusa). Ideale sia per
riprese diurne che notturne, è perfetta per gli amanti della natura, degli animali selvatici e per i
cacciatori. La fototrappola è dotata di 38 LED ad infrarossi ad alta potenza (940nm), che
garantiscono riprese di alta qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. Il doppio sensore PIR
di movimento assicura una rilevazione precisa degli eventi, permettendo di catturare immagini e
video in modo efficace sia di giorno che di notte. L'alimentazione può avvenire tramite 8 batterie
AA per un utilizzo senza accesso a una fonte di alimentazione esterna, mentre l'alimentatore
esterno da 9 a 12 Vdc 1,5A (non incluso) è consigliato per un utilizzo continuativo. Per sfruttare
appieno questa fototrappola sono necessarie sia la scheda SIM (di tipo 4G/LTE e di dimensioni
standard) che la SD-Card. Si raccomanda di disabilitare la protezione PIN della SIM per garantire
un funzionamento corretto. La confezione include un'antenna 4G/LTE, un cavetto USB-mini USB,
cinghia regolabile per il posizionamento su tronchi d'albero, pinzetta in metallo e manuale di
istruzioni in italiano.

Panoramica sul prodotto
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Vista interna[/caption]

Caratteristiche generali



Fotocamera digitale CMOS: da 8 Megapixel Full HD 1080P
Lettore di schede SIM 4G LTE: basta inserire la scheda SIM per connettersi tramite l'app
Tuya Smart
Notifiche push:  in caso di movimento invia notifiche push, con foto e video che possono
essere salvati sulla scheda MicroSD o su spazio di archiviazione cloud
38 LED IR 940nm:  entrano in funzione automaticamente per garantire riprese perfette
anche in condizioni di luminosità molto ridotte
Angolo di visuale: 120°
Schermo integrato: 2 pollici
Distanza di rilevamento PIR: da 1 a 25 metri
Slot per scheda MicroSD per la registrazione: fino a 256 GB (la scheda non è inclusa -
deve essere formattata in FAT32)
Risoluzione video: 2K/30fps (H.265), 1080P, 720P, VGA
Risoluzione foto: 30 MP/24 MP/20 MP/16 MP
Indicazione di data e ora: Sì
Tipo di alimentazione: Batterie/Esterna
Tipo di batteria: a stilo tipo AA
Tensione di funzionamento: 9-12 Vdc
Formato foto: JPEG
Formati video: AVI
Tempo di autonomia standby: fino a 3 mesi
Microfono e altoparlante incorporati
La fotocamera scatta foto a colori di giorno e in bianco e nero di notte
Tastiera con 8 tasti
Uscita TV
Interruttore di selezione: ON-OFF-TEST
Sensori di movimento: 3
Grado di protezione: impermeabile agli schizzi d'acqua con certificazione IP65
Dimensioni: 138 x 90 x 86 mm
Peso: 0,38 kg

Caratteristiche principali

Fototrappola: compatibile con Tuya Smart, connessione a Internet,Sensore CMOS da 8
megapixel, illuminazione IR completamente automatica con 38 LED, impermeabile IP65
Funzioni: visualizzazione in tempo reale delle immagini tramite APP TUYA con notifiche
push in caso di attivazione.
Batterie: utilizza 8 batterie di formato "AA" (non incluse)
Fotocamera: sensore CMOS da 8 megapixel, angolo di visione di 120°
Connessioni: ingresso USB, ingresso scheda MicroSD, ingresso scheda SIM
Software: Tuya Smart
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