FUTURA GROUP

Metal Detector Vanquish 340 Minelab

Prezzo: 195.90 €
Tasse: 43.10 €

Prezzo totale (con tasse): 239.00 €

VANLLISH


https://futuranet.it

Metal Detector Minelab VANQUISH con l'innovativa tecnologia Multi-1Q, modalita di ricerca
impostate, design pieghevole e leggero.

Caratteristiche generali Vanquish 340

Il metal detector perfetto per chiunque inizi 'nobby della ricerca con metal detector. VANQUISH
340 viene fornito di serie con tecnologia Multi-1Q, piastra di ricerca V10 a doppia D impermeabile
e controllo audio. Semplice e potente, la costruzione compatta e leggera del VANQUISH 340 offre
risultati, indipendentemente da dove avviene la ricerca. Vanquish 340 ha 3 modalita di ricerca, 4
livelli di sensibilita, 3 toni di rilevazione, 5 segmenti di discriminazione e indicatore di profondita.

Multi-Frequenza simultanea

La rivoluzionaria tecnologia Multi-IQ di Minelab ha la potenza combinata di piu metal detector in
uno: nulla passa inosservato e nessun terreno € off limits. Oro argento o gioielli. Parco, campo o

spiaggia.
Per tutti i terreni

Non importa quello che si cerca, con VANQUISH ogni modalita di scelta & pre-programmata e
ottimizzata per offrire le migliori prestazioni, sempre e su ogni terreno, anche i piu difficili come
spiaggia con sabbia bagnata e acqua salata.
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Leggero e trasportabile

| metal detector serie VANQUISH sono leggeri e si richiudono comodamente (da 145 cm
completamente estesi fino a 76 cm completamente chiusi) per essere trasportati senza fatica ed
averli sempre con seé.

Caratteristiche tecniche



Modalita di ricerca: Coin, Jewellery, All Metal
Frequenze: Tecnologia Multi-IQ brevetto Minelab
Cancellazione del rumore: Automatico (19 canali)
Iron Bias: Alto

Sensibilita: 4 livelli

Volume: 3 livelli

Toni Target: 3 toni (Basso, Medio, Alto)

Segmenti Discriminazione: 5 segmenti

ID Target: da -9 a 40

Indicatore di Profondita: 4 livelli

Lunghezza: esteso 1450 mm - chiuso 760 mm
Peso: 1,2 kg

Piastra di ricerca standard: V10 10"x7" Doppia-D

Uscita Audio: Altoparlante incorporato Cuffie da 3,5 mm (1/8") non incluse

Display: LCD monocromatico
Batterie: 4 x AA alcaline sostituibili

Piastra: Piastra di ricerca impermeabile fino a 1 metro
Intervallo temperatura operativa: da-10° C a +40° C

Temperature di stoccaggio: da-20°Ca+ 70°C
Tecnologie chiave: Multi-IQ



