
MICROTELECAMERA WIRELESS
MULTICANALE+RICEVITORE

Prezzo: 48.36 €

Tasse: 10.64 €

Prezzo totale (con tasse): 59.00 €

 
Sistema di videosorveglianza senza fili operante sulla banda dei 2,4 GHz composto da una
microtelecamera multicanale a colori con audio e trasmettitore A/V e da un compatto ricevitore a
otto canali. Il set comprende sia l'adattatore di rete per la telecamera che per il ricevitore. La
microtelecamera di questo set può essere utilizzata con il prodotto 8100-CP450.

 

SPECIFICHE TECNICHE

Telecamera:
- elemento sensibile: CMOS colore - 0,3 Mpixel
- Linee TV: 380
- angolo di ripresa: 55°
- illuminazione minima: 3 lux (F1.2)
- frequenza di trasmissione: ISM 2,4 GHz - 8 canali selezionabili tramite selettore
- potenza di trasmissione: 10 mW
- alimentazione: 3,7-5,5 Vdc / 200 mA (adattatore incluso)
- dimensioni: 38 x 10,5 x 10,5 mm
- peso: 20 g

https://futuranet.it


Ricevitore:
- frequenza: ISM 2,4 GHz - 8 canali selezionabili tramite selettore
- sensibilità: < -90 dBm
- uscita video: 1 Vpp / 75 ohm (mini jack)
- uscita audio: 1Vpp / 10 kohm (mini jack)
- impedenza antenna: 50 ohm (connettore SMA)
- guadagno antenna: 2 dBi
- alimentazione: adattatore di rete 5 Vdc / 110 mA (incluso)
- dimensioni: 61 x 52 x 13 mm
- peso: 100 g
Informazioni generali:
- temperatura di funzionamento: -10°C a +50°C / da +14°F a +122°F
- umidità: <85% RH

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

 

Ricevitore + alimentatore, telecamera + alimentatore, antenna, cavetto con RCA femmina (audio e
video) - jack 3,5.

 

 


