FUTURA GROUP

N. 20 - Giugno 1997

Prezzo:5.77 €
Tasse: 0.00 €

Prezzo totale (con tasse): 5.77 €

Mensile di elettronica 'rnmwa;:'lw. atfualith sciertifica, novita tecnologiche. Lire 7.000 .
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Antifurto moto‘a vibrazione
Regolatore di carica perpam
Luci autoatiche per autp’
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Sommario

e Suoneriatelefonica solid-state Stanchi della tradizionale suoneria telefonica? Ecco come
fare per ottenere un suono del tutto diverso, quasi una dolce melodia... Il tutto grazie ad un
nuovo, economico chip Motorola.


https://futuranet.it

Luci automatiche per auto Semplice dispositivo che accende automaticamente i fari della
vettura quando fa buio o quando entrate in galleria.

Serratura con transponder Un sistema d’accesso ad altissima tecnologia realizzato con i
trasponder passivi: nessun contatto fisico tra la chiave e la serratura che puo essere
nascosta dietro una parete o all'interno di una porta.

Corso di programmazione per Z8 Impariamo a programmare con la nuovissima famiglia di
microcontrollori Z8 della Zilog caratterizzata da elevate prestazioni e grande flessibilita.
Ultima puntata.

Videospia con radiocomando Oltre la microspia: un semplice sistema che permette di
ascoltare e vedere cio che avviene all'interno di un’abitazione o di un ufficio. Completo di
radiocomando per l'attivazione a distanza.

Registratore di telefonate Semplice automatismo passivo che consente di registrare
automaticamente le telefonate fatte o ricevute.

Antifurto moto a vibrazione Compatto e funzionale, realizzato con un nuovo e preciso
sensore di spostamento. Adattabile anche alle autovetture.

Corso di elettronica: i filtri La seconda puntata della monografia dedicata ai filtri: questo
mese parliamo dei filtri attivi.

Larivoluzione dei data-CD | Data-Book, i preziosi cataloghi indispensabili ai progettisti,
stanno per essere sostituiti dai Data-CD. Breve panoramica.

Regolatore di carica 15A Collegato fra il pannello e le batterie consente di limitare I'afflusso
di corrente in queste ultime quando sono cariche a sufficienza: interrompe inoltre il
collegamento con il carico quando la batteria & scarica o quando la tensione e troppo bassa.



