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NVR 8 Canali

Prezzo: 61.48 €
Tasse: 13.52 €

Prezzo totale (con tasse): 75.00 €

pard
8CH | ONVIF |4MP


https://futuranet.it

NVR (Network Video Recorder) ad alta definizione, adatto per I'utilizzo in sistemi di videosorveglianza & in grado
di registrare e riprodurre le immagini riprese da un massimo di 8 telecamere IP e IP Megapixel collegate alla
stessa rete.

Compatibile con la maggior parte di telecamere IP certificate con il sistema ONVIF, dispone di compressione
video H.265, 2 porte USB 2.0 (una per funzione di Backup immagini e una per il mouse), uscita video simultanea
HDMI e VGA HD, alloggio interno per 1 HDD SATA max 8 TB (nhon incluso).

Le immagini riprese dalle telecamere possono essere viste da SmartPhone (i0OS e Android) attraverso il proprio
browser web.

Ricerca automaticamente e trova le telecamere disponibili nella rete, riducendo notevolmente lo sforzo dell'utente
in fase di configurazione del sistema.

Supporta il software gratuito CMS (Central Monitoring Software) per Windows & Mac OS, browser IE, servizi
cloud, P2P, informazioni di allarme Push To Phone.

La confezione comprende: NVR, alimentatore da rete e manuale utente in italiano.

Specifiche tecniche


https://it.wikipedia.org/wiki/Onvif

e Sistema:
- Processore principale: Hi3536D
- Sistema operativo: Linux
- Registrazione simultanea multicanale in tempo reale, riproduzione, funzionamento in rete, backup USB
e Interfaccia:
- Interfaccia operativa con menu grafico a colori a 16 bit, supporto per il mouse
- Anteprima: 1/4/9 telecamere
e Video:
- Formato di compressione: H265
- Visualizzazione: max. 1920*1080 pixel
- Ingressi Video (IP): 8 telecamere IP, max. 4 Megapixel
- Larghezza di Banda: 64 Mbps
- Qualita Riproduzione: 4 Megapixel
- Analisi Video Intelligente: Supportata
- Motion detection: Supportata (dipende dalle telecamere utilizzate)
e Audio: G.711A

e Registrazione e riproduzione:

- Riproduzione in locale: 1*4 Megapixel

- Modalita di ricerca: orario / calendario / evento / canale

- Archiviazione Registrazioni: HDD, Network

- Modalita di Backup: Network, chiavetta USB, Hard Disk SATA
e Interfaccia Esterna:

- Uscita Video: 1 canale VGA, 1 canale HDMI HD

- Ingressi/Uscite Audio: No

- Ingressi/Uscite Allarme: No

- Interfaccia di rete: 1 porta Ethernet RJ45 10M/100M

- Interfaccia USB: 2 porte USB 2.0

Hard Disk supportato: 1, max. 8TB

Alimentazione: 12 VDC — 2 A (tramite adattatore da rete — compreso)
Consumo: <10 watt (senza Hard Disk)

Temperatura di funzionamento: da 0°C a +55°C

Umidita: 10% — 90% RH

Dimensioni (mm): 258x223x44

Peso: 610 grammi (escluso alimentatore e Hard Disk)

e Software CMS per PC



https://futuranet.it/futurashop/download/CP730/CP730-CMS.zip

