
NVR a 9 Canali + mouse

Prezzo: 52.46 €

Tasse: 11.54 €

Prezzo totale (con tasse): 64.00 €

https://futuranet.it


Adatto per l'utilizzo in sistemi di videosorveglianza, questo NVR (Network Video Recorder) è in grado di
registrare e riprodurre le immagini riprese da un massimo di 9 telecamere IP da 2 Megapixel. Le
immagini riprese dalle telecamere possono essere viste da SmartPhone (iPad, iPhone e Android) e PC.
Dispone di compressione video H.264, 2 porte USB per funzione di Backup immagini e mouse, 1 porta
Ethernet 10/100 MBps, 1 uscita video VGA, 1 uscita video HDMI, alloggio interno per 1 HDD SATA
max 6 TB (non incluso).

La confezione comprende l’NVR e il mouse.

Specifiche tecniche



Sistema:
- Processore principale ARM Cortex A9 (HI3520D)
- Sistema operativo LINUX embedded
 
Video:
- Ingressi: 9 canali (1920x1080, 1280x960, 1280x720, ecc), larghezza di banda: 60MB
- Uscita: 1 VGA, 1 HDMI
 
Allarme:
- ingresso sensori: NO
- Uscita: NO
- Motion Detection su tutti i 9 canali
- invia email in caso di allarme
 
Display:
- Risoluzione VGA: 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1920x1080
- Risoluzione HDMI: 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720)  
- Numero canali visualizzati: 9 / 4 / 1
- Zoom digitale: NO
- OSD: Menù OSD: Titolo canale, Orario, Video loss, Motion detection, Registrazione
 
Registrazione:
- Compressione Video: H.264
- Risoluzione: 9 canali x 1080P / 9 canali x 960P / 9 canali x 720P, ecc (tutti in Real Time)
- Velocità registrazione PAL: 1080P@225fps, 960P@225fps, 720P@225fps, D1@225fps
- Velocità registrazione NTSC: 1080P@270fps, 960P@270fps, 720P@270fps, D1@270fps
- Modalità di registrazione: Manuale / Timer / Motion Detection
 
Playback & Backup:
- Local Sync Playback 2CH@1080P / 4CH@720P
- Modalità di ricerca: ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection
- Modalità di riproduzione: Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play
- Modalità di Backup: Flash drive USB / Network
 
Network:
- Interfaccia: Porta Ethernet 10/100 MBps 
- Funzioni di rete:
HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, IP Search, P2P
- Supporta ONVIF 2.4
- Browser Web: supporta IE6-11, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab)
- Software CMS supporta i sistemi operativi Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
- Supporta Cloud (P2P): Sì
- Supporta Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Android PAD
 
Hard Disk Driver:
- Hard Disk SATA da 2,5" / 3,5"
- Capacità: fino a 6 TB
 
Generali:
- Lingua: italiano, cinese, inglese, polacco, ceco, russo, tailandese, ebraico, arabo, bulgaro,
tedesco, francese, portoghese, turco, spagnolo, ungherese, rumeno, coreano, olandese, greco
- Interfaccia USB: 2 porte USB 2.0
- Alimentazione: 12 Vdc - 2 A
- Temperatura di lavoro: da -10°C a +55°C
- Dimensioni (mm): 219x217x40
- Peso: 2 kg (senza Hard Disk)


