
PRESA SMART WIFI MULTIFUNZIONE - 3680
watt

Prezzo: 31.97 €

Tasse: 7.03 €

Prezzo totale (con tasse): 39.00 €

https://futuranet.it


Presa Wi-Fi che permette di accendere e spegnere, sia attraverso internet e sia mediante rete locale, qualsiasi carico a 220 Vac con potenza massima di 3680 Watt attraverso uno smartphone o tablet (è sufficiente scaricare l'App gratuita “WiFi
Socket”? da Apple® App Store o Google® Play). La presa si può connettere direttamente ad un Wi-Fi o un Router/AP (Access Point). È possibile controllare manualmente l’uscita tramite il pulsante presente sulla presa e tramite il pulsante dell’App sul
vostro smartphone o tablet.

La funzione “Timer” dell’App permette di impostare l’accensione e lo spegnimento all’ora voluta e per ogni giorno della settimana.

La funzione “Count down” permette l’accensione o lo spegnimento allo scadere del tempo impostato.

La funzione “Assenza” è legata al “Timer” e permette di impostare un periodo di tempo nel quale l’accensione e lo spegnimento della presa viene ignorato. Ad esempio se viene impostata la funzione “Timer” per l’accensione e lo spegnimento di un
dispositivo tutte le mattine dalle 10 alle 12 e, impostando la funzione “Assenza” il giovedì dalle 9 alle 13 del mattino, la funzione “Timer” dalle 10 alle 12 del giovedì sarà ignorata. 

 

Possono essere connessi in contemporanea più dispositivi alla stessa presa.
Possibilità di gestire in modo programmato l’attivazione/disattivazione della presa, mediante impostazione delle funzioni Timer, Count down, Assenza.
Controllo manuale dell'uscita tramite il pulsante presente sulla presa.
Possibilità di associare ad ogni singola presa un nome e un’icona (tra quelle disponibili nell’App oppure inserendole direttamente dalle foto presenti nel vostro smartphone).
In caso di blackout, al ritorno della tensione, l'uscita non viene ripristinata.
Presa e spina tipo Schuko

 

Schermate dell’App “WiFi Socket“
 



 

 



 

Specifiche tecniche

Alimentazione: 230 Vac / 50 Hz
Carico massima applicabile: 3680 W / 16 A
Frequenza di lavoro: ISM 2.412-2.484 GHz
Wi-Fi: standard IEE802.11 b/g/n
Sicurezza: Mac Encryption; WEP, WAPI, TKIP and AES
Copertura: fino a 40 metri senza ostacoli
Dimensioni (mm): 116x60x29 (spina schuko esclusa)
Peso: 127 grammi

 


