
Radicomando bidirezionale 869 MHz

Prezzo: 53.28 €

Tasse: 11.72 €

Prezzo totale (con tasse): 65.00 €

Radiiocomando a 4 pulsanti. È in grado di funzionare in modo bidirezionale (trasmette e
riceve), caratteristica che lo rende unico rispetto agli altri radiocomandi, permettendo all’utente
di attivare/disattivare fino a 4 relè e di verificarne lo stato anche a distanza (indicatore verde
relè commutato, indicatore rosso relè non commutato). Ogni volta che viene inviato un
comando di attivazione relè, si ha una conferma visiva se l’operazione di attivazione è
avvenuta con successo oppure no (ricevuta di ritorno).

Attenzione! In caso di acquisto come telecomando supplementare, specificare nelle note
d’ordine che deve essere abbinato al sistema esistente. Se la ricevente è in proprio
possesso, deve essere comunicato il codice identificativo della stessa, invece se
l’acquisto è combinato alla ricevente, indicare che deve essere programmato come la
ricevente che verrà fornita.

Caratteristiche tecniche

https://futuranet.it


Conferma comando inviato (ricevuta di ritorno).
Possibilità di interrogare la scheda Actuator Board e verificare lo stato dei 4 canali.
Modulazione GFSK 19.2 KBps.
N. 8 canali in ricezione.
Modulazione GFSK 19.2Kbps
Frequenza 869.5 MHz
Potenza di uscita: +20dBm(100 mW).
Portata : fino a 500 metri senza ostacoli.
Numero telecomandi abbinabili alla scheda Actuator Board: fino a 256.


