3!“ FUTURA GROUP

Ricevitore IR a 4 canali con telecomando

Prezzo:5.74 €
Tasse: 1.26 €

Prezzo totale (con tasse): 7.00 €


https://futuranet.it/prodotto/ricevitore-ir-a-4-canali-con-telecomando/

Vai alla scheda prodotto e acquista ?

https://futuranet.it/prodotto/ricevitore-ir-a-4-canali-con-telecomando/


https://futuranet.it/prodotto/ricevitore-ir-a-4-canali-con-telecomando/

Questo kit composto da un ricevitore IR a 4 canali e un telecomando a 4 tasti € la soluzione
ideale per chi desidera gestire carichi elettrici, luci o automazioni senza fili. Funzionamento in
modalita monostabile. Grazie alla tecnologia a infrarossi, il sistema offre una risposta immediata e
un’installazione rapida, rendendolo perfetto per il fai-da-te, la domotica leggera e il modellismo.
Con una portata di circa 5-8 metri, il sistema IR offre una copertura ottimale, consentendoti di
controllare i tuoi dispositivi da diverse posizioni senza problemi di connettivita.

Il ricevitore, alimentato da una tensione compresa tra 3 V e 5 V, garantisce una compatibilita
flessibile con una vasta gamma di dispositivi elettronici. Inoltre, il telecomando e dotato di una
batteria CR2025 da 3V inclusa, che ti permettera di utilizzarlo immediatamente.

Il ricevitore misura soltanto 38 x 29 x 12 mm, mentre il telecomando presenta dimensioni di 85,5 x
40 x 6,5 mm. Questo li rende comodi da utilizzare e semplici da trasportare ovunque tu vada.

Note: Si informa che tutti i set "Ricevitore + Telecomando" di questo modello condividono lo
stesso codice identificativo IR.

Informazioni utili

Un aspetto fondamentale di questo prodotto e la sua codifica unificata. Tutti i telecomandi di
guesto modello emettono lo stesso segnale IR.

Il vantaggio? Se acquisti piu Kit, potrai controllare diversi ricevitori contemporaneamente con un
solo telecomando. E la soluzione perfetta se desideri sincronizzare I'accensione di pitl punti luce o
attivare diverse automazioni situate nella stessa stanza con un unico gesto. (Nota: Se installati
vicini, i ricevitori risponderanno tutti allo stesso impulso).

Specifiche tecniche

Tensione di funzionamento: da 3V a5V DC

Tecnologia di trasmissione: Infrarossi (IR)

Numero di canali: 4

Portata segnale: Circa 5-8 metri (in linea d'aria e senza ostacoli)
Tipo di codifica: Codice fisso (identico per tutti i set)

Tipo di uscita: Monostabile

Uscita: 5V quando riceve il segnale dal telecomando IR



