3“ FUTURA GROUP

Ricevitore TV digitale terrestre DVB-T2 - H265

Prezzo: 23.77 €
Tasse: 5.23 €

Prezzo totale (con tasse): 29.00 €
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https://futuranet.it

Il Set Top box DVB-T2 H.265 HEVC é un ricevitore d’antenna per ricevere il segnale TV digitale
terrestre nel nuovo standard di trasmissione DVB-T2 H.265 / HEVC. Oltre ai nuovi standard
I'apparecchio puo ricevere trasmissioni nei vecchi standard DVB-T H.264 e MPEG-4. ||
dispositivo ha una perfetta qualita delle immagini Full HD 1080p. Collegando un disco rigido
esterno al connettore USB, € possibile registrare programmi TV e radio inoltre puo essere
connesso a Internet tramite il connettore RJ45 e utilizzare servizi come Weather, YouTube, IPTV,
RSS, ecc. (I termini di utilizzo di questi servizi di terze parti sono soggetti alle aziende

erogatrici). Il telecomando in dotazione oltre ad avere tutte le funzioni per il controllo del ricevitore
ha la funzione di apprendimento e puo essere utilizzato anche per altri dispositivi (TV, ecc.). |l
pannello frontale ha un display che mostra I'ora o il numero del programma selezionato.
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Specifiche tecniche




Sintonizzatore TV terrestre: DVB-T2 (H.265 / HEVC), DVB-T (MPEG-4), DVB-T (H.264)
Formati del segnale video: H.265 / HEVC, MKV, MOV, AVI, MP4, AVI, XVID, DIVX, MPEGA4,
AVC /H.264, TS, 3GP, MPEG, MPG, MPEG, VOB, FLV

Risoluzione uscita HDMI: 576p, 720p, 1080i, 1080p, Auto Fit

Formato immagine (proporzioni): Auto, 4:3 completo, 4:3 Pan ? Scan, 4:3 Letter Box, 16:9
wide picture, 16:9 Pillar Box e 16:9 Pan ? Scan

Segnale video su connettore di uscita Scart: analogico PAL, NTSC.

Sottotitoli elaborati: TXT, SRT, SUB, ASS, SSA, SAM

Formati foto: JPG, JPE, JPEG, BMP, PNG

Formati audio di riproduzione: MP3, ACC, M4A, DVB-T / T2 Digital Sound

Formattazione di dischi rigidi e memorie flash collegate al connettore USB: FAT 32, NTSC
Porte: 1x HDMI, 1x SCART, 1x USB, 1x LAN

Telecomando: alimentazione 2 batterie AAA non incluse

Consumo: max. 6 W

Consumo in Standby: max. 1 W

Alimentazione: Rete Vac 110-240 ; 50/60 Hz

Dimensioni esterne (larghezza / profondita / altezza): 145x90x32 mm
Peso: circa 190 g

MANUALE IN ITALIANO

Funzioni supportate

» Guida ai programmi di 7 giorni (EPG)

* Registrazione PVR USB, Timeshift, riproduzione multimediale
* Menu multilingue

* Visualizzazione dell'intensita e della qualita del segnale

* LCN (numero di canale logico)

* Anteprima dei canali TV

* Controllo parentale

» Timer

* Televideo

* Elenco dei canali preferiti



