
Sensore radar per luci

Prezzo: 10.66 €

Tasse: 2.34 €

Prezzo totale (con tasse): 13.00 €

https://futuranet.it


Dispositivo funzionante alla tensioni di rete 220 Vac, in grado di rilevare la presenza di persone in
un raggio di 8-10 metri e attivare un carico di luci. Il rilevamento di persone nell’ambiente avviene
mediante un campo radar generato, che consente di operare con una copertura sferica lasciando
la possibilità di collocare l’apparecchio su muro, soffitto o in qualsiasi angolo di un locale senza
tener conto della direzione di rilevazione, come avviene con i comuni PIR. E’ possibile scegliere il
range di rilevamento, il tempo di accensione luci e il livello di sensibilità alla luce (funzione
crepuscolare, ovvero quella soglia di luce che determina l’accensione della lampada). Adatto per
tutti tipi di lampade, incandescenza, basso consumo, led.

Nota: L’istallazione del dispositivo al proprio impianto deve essere effettuato esclusivamente da
personale qualificato.

 

Specifiche tecniche

 

Carico massimo: lampade a incandescenza 1200 W – neon 300 W
Frequenza radar: 5,8 GHz distanza regolabile: raggio 2 – 8 metri (360 gradi)
Sensibilità crepuscolare regolabile: 2 Lux, 5 Lux, 20 Lux, 50 Lux, 2000 Lux
Timer attivazione regolabile: 5 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min
Alimentazione: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Peso: 450 gr
Dimensioni: 78 x 37 x 25 mm

 


