
Set 370 dadi da incasso per stampa 3D

Prezzo: 18.03 €

Tasse: 3.97 €

Prezzo totale (con tasse): 22.00 €

https://futuranet.it


Confezione contenente 370 dadi filettati zigrinati utilizzabili per materiali plastici come PLA, PETG, ABS, ecc.
Realizzati in ottone, sono normalmente utilizzati nello stampaggio ad iniezione, ma possono essere utilizzati
anche in pezzi stampati in 3D. Per inserirli nei fori stampati in 3D basta scaldarli con un saldatore e spingerli nei
fori.  La confezione comprende:

40 Pz M2x4x3,5 mm (diametro interno 2 mm, diametro esterno 3,5 mm e altezza 4 mm)
40 Pz M2x6x3,5 mm (diametro interno 2 mm, diametro esterno 3,5 mm e altezza 6 mm)
40 Pz M2x8x3,5 mm (diametro interno 2 mm, diametro esterno 3,5 mm e altezza 8 mm)
40 Pz M2x10x3,5 mm (diametro interno 2 mm, diametro esterno 3,5 mm e altezza 10 mm)
30 Pz M3x4x5 mm (diametro interno 3 mm, diametro esterno 5 mm e altezza 4 mm)
30 Pz M3x6x5 mm (diametro interno 3 mm, diametro esterno 5 mm e altezza 6 mm)
25 Pz M3x8x5 mm (diametro interno 3 mm, diametro esterno 5 mm e altezza 8 mm)
25 Pz M3x10x5 mm (diametro interno 3 mm, diametro esterno 5 mm e altezza 10 mm)
20 Pz M4x4x6 mm  (diametro interno 4 mm, diametro esterno 6 mm e altezza 4 mm)
20 Pz M4x6x6 mm (diametro interno 4 mm, diametro esterno 6 mm e altezza 6 mm)
15 Pz M4x8x6 mm (diametro interno 4 mm, diametro esterno 6 mm e altezza 8 mm)
15 Pz M4x10x6 mm (diametro interno 4 mm, diametro esterno 6 mm e altezza 10 mm)
10 Pz M5x6x7 mm (diametro interno 5 mm, diametro esterno 7 mm e altezza 6 mm)
10 Pz M5x8x7 mm (diametro interno 5 mm, diametro esterno 7 mm e altezza 8 mm)
10 Pz M5x10x7 mm (diametro interno 5 mm, diametro esterno 7 mm e altezza 10 mm)

Esempi di utilizzo

 


