
SET D'ANTIFURTO PER ABITAZIONI E UFFICI

Prezzo: 179.51 €

Tasse: 39.49 €

Prezzo totale (con tasse): 219.00 €

Sistema d'antifurto particolarmente indicato per abitazioni e uffici. Tutte le operazioni di
programmazione e controllo si effettuano tramite l'apposita tastiera numerica digitale in
dotazione. Può essere configurato in modo da coprire fino ad otto zone. Le zone possono
essere suddivise in due aree distinte controllabili indipendentemente o in combinazione tra di
loro. Ritardo d'attivazione allarme in uscita e in ingresso programmabili. Possibilità di
collegare fino a 4 tastiere per la gestione del sistema da più postazioni.
 

CARATTERISTICHE TECNICHE

https://futuranet.it


Attivazione/Disattivazione allarme mediante tastiera numerica digitale
Copertura fino a otto zone divise in due aree
Ritardo attivazione allarme in uscita: programmabile (entrambe le aree)
Ritardo attivazione allarme in ingresso: programmabile (entrambe le aree)
Codici di accesso (4-6 cifre) programmabili e indipendenti per la sezione 1, sezione 2,
oppure unico su entrambe le sezioni
Tempo di risposta su ciascuna zona programmabile indipendentemente
Memoria non volatile
Beep su ingresso/uscita disattivabile
Segnale acustico attivazione/disattivazione allarme on/off
Possibilità di collegare campanelli, sirene supplementari e luci ad intermittenza
Caricabatteria integrato con battery tester manuale o automatico
Possibilità di collegare fino a 4 tastiere per la gestione del sistema da più postazioni
Sistema anti-manomissione integrato (tamper)
Il kit include:

1 unità principale di controllo
1 tastiera numerica digitale weatherproof
2 sensori PIR
1 sirena elettronica
1 interruttore antipanico
5 contatti magnetici
1 adattatore di rete 16,5 Vac / 3 A

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione: 16,5 Vac / 3A
Batteria tampone: 7Ah, 12V, ricaricabile al piombo (non inclusa)
Corrente assorbita in modalità di standby: 100 mA
Temperatura di lavoro: 0°C ~ +65°C
Tempo di disattivazione allarme in entrata: tra 15 e 90 secondi (programmabile)
Tempo di disattivazione allarme in entrata: 60 secondi
Durata allarme: 3 - 15 minuti o all'infinito
Ritardo accensione (modalità standby): 60 secondi
Dimensioni unità principale: 270 x 265 x 78 mm
Dimensioni tastiera: 117 x 117 x 27 mm
Peso complessivo (unità principale e tastiera): 2,5 kg


