
Stazione dissaldante digitale 80W

Prezzo: 122.13 €

Tasse: 26.87 €

Prezzo totale (con tasse): 149.00 €

https://futuranet.it


Questa stazione dissaldante è progettata specificamente per operazioni di dissaldatura senza
piombo. Il rapido riscaldamento e l'elevata potenza garantiscono una dissaldatura pratica e pulita
di tutti i tipi di componenti DIP. La struttura ergonomica, la possibilità d'uso con una sola mano e
l'elevata capacità di aspirazione facilitano la rimozione del residuo di stagno da PCB a lato singolo
o doppio. Questo dispositivo è utilizzato nei campi della ricerca elettronica, dell'insegnamento e
della produzione, ed è particolarmente indicato per la riparazione e la dissaldatura di
apparecchiature elettroniche e dispositivi di comunicazione. La pistola dissaldante è controllata
automaticamente da un microprocessore. L'elettronica di controllo digitale, insieme al sensore di
alta qualità e al sistema di scambio termico, garantisce un controllo preciso della temperatura
sulla punta di dissaldatura. Il più alto grado di precisione della temperatura e un comportamento
termico dinamico ottimale in condizioni di carico sono ottenuti grazie alla rapida e accurata
misurazione dei valori registrati in un circuito di controllo chiuso. Questo dispositivo è
particolarmente adatto per le tecniche di produzione senza piombo. La pistola dissaldante, con
una potenza di 80W (potenza di riscaldamento 130W) e tre di punte dissaldanti, può essere
utilizzata in qualsiasi campo dell'elettronica. L'elevata potenza e il design a pistola rendono questo
strumento ideale per lavori di dissaldatura di precisione. L'elemento riscaldante è realizzato in
PTC e il sensore sulla punta di dissaldatura consente di controllare rapidamente e con precisione
la temperatura durante l'operazione di dissaldatura.

Specifiche tecniche

Stazione:
Tensione di ingresso: 220-240 V
Consumo energetico: 140 W
Fusibile principale: 3,15 A
Pressione a vuoto: 600 mm Hg
Dimensioni: 16.7 x 13 x 24 cm

Pistola dissaldante:
Tensione: 24 V
Potenza: 80 W (potenza di riscaldamento 130 W)
Temperatura: 160°C ~ 480°C
Elemento riscaldante: Riscaldatore ceramico PTC

Peso totale: 3,5 kg

Contenuto della confezione

Stazione Dissaldante x1
Pistola dissaldante con Ugello da 1mm x1
Ugello con foro da 0,8mm x1
Ugello con foro da 1,3mm x1
Accessori per la pulizia degli ugelli di varia misura x3
Filtri di ricambio x4
Manuale in italiano


