
Stazione meteo professionale wireless con
pluviometro/termo-igrometro/anemometro

Prezzo: 220.49 €

Tasse: 48.51 €

Prezzo totale (con tasse): 269.00 €

Stazione meteo professionale radiocontrollata wireless a 433 Mhz (portata massima 30 m) .
Dispone di ampio display LCD che consente la visualizzazione contemporanea di moltissime
informazioni: orario, data, temperatura interna/esterna, direzione e velocità del vento, pressione
atmosferica, umidità relativa interna/esterna, tendenza meteo, fasi lunari. Viene fornita completa
di unità base da posizionare internamente e per l'esterno, di termo-igrometro, pluviometro e
anemometro.

Caratteristiche tecniche

https://futuranet.it


Data e ora radio controllati
Temperatura interna/esterna
Percentuale umidità interna/esterna
Direzione e velocità del vento
Totale della pioggia caduta
Previsioni meteo con segnalazione tramite icone
Pressione barometrica su istogramma sulla base delle ultime 24 ore
Memorizzazione temperatura minima/massima sulle 24 ore
Fasi lunari
Allarme giornaliero, singolo
Indicazione ora alba e tramonto
200 weather records storage
Portata wireless: 30 metri - 433 MHz
Manuale d'istruzione: francese, inglese

Specifiche tecniche



Ora/data:
data e ora radiocontrollati
formato ora 12/24 ore
allarme giornaliero e singolo
Giorno della settimana in 6 lingue: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e
olandese

Previsioni meteo:
previsioni meteo con indicazione a icone: soleggiato, parzialmente nuvoloso,
nuvoloso , pioggia leggera , pioggia , neve

Temperatura interna:
da - 9,9°C a +60°C - visualizzazione in °C oppure °F
temperatura minima/massima rilevata nell'arco delle 24 ore
tendenza

Umidità interna::
% RH: dal 5% al 99%
tendenza

Temperatura esternae:
da -30°C a +60°C - visualizzazione in °C oppure °F
temperatura minima/massima rilevata nell'arco delle 24 ore
punto di rugiada
stima per le ore successive

Umidità esterna:
% RH
tendenza

Portata:
30 metri
frequenza: 433 MHz

Fasi lunari:
dall'anno 2000 al 2099
storico 39 giorni: passati e futuri

Pioggia:
mm o pollici
da 0 fino a 1999.9 mm
risoluzione: 0.5 mm
precipitazioni totali, ultima ora, ultime 24 ore, del giorno precedente, della settimana
scorsa, del mese scorso

Velocità del vento e direzione:
km/h, m/s, mph o knots
da 0 a 199.9 km/h

Pressione atmosferica:
hPa, mmHg o inHg
da 500 hPa a 1100 hPa (1013 hPa predefinito)
istogramma con l'andamento delle ultime 24 ore
tendenza

Luce del sole:
alba e tramonto per 133 città predefinite

Memorizzazione:
200 tracce con salvataggio automatico ogni ora
connessione al PC via USB (compatibile Windows 7 a 32 bit o superiore)

Retroilluminazione blu
Supporta fino a 5 sensori remoti
Dimensioni: 185 x 140 x 14 mm



 


