
Stazione meteoreologica interno/esterno
wireless

Prezzo: 26.15 €

Tasse: 5.75 €

Prezzo totale (con tasse): 31.90 €

https://futuranet.it


Stazione meteorologica wireless (433 MHz) composta da un'unità base e da un sensore di temperatura/umidità
da esterno. È dotata di ampio display LCD che consente la visualizzazione dell'orario, data, temperatura
interna/esterna, umidità interna/esterna, tendenza meteo, fasi lunari e allarme con snooze. La data e l’ora
vengono aggiornati ogni 10 minuti tramite segnale radiocontrollato RCC. Montaggio a parete o su scrivania.
Menù sette lingue: Italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, olandese, danese. Manuale istruzioni in
Italiano.

 

 
Caratteristiche tecniche

 



Unità principale
- Colore stazione base: Nero
- Data e orario radiocontrollati tramite segnale RCC
- Visualizzazione data, mese e giorno della settimana
- Tendenza meteo con rappresentazione a icone: soleggiato, parzialmente soleggiato, coperto, piovoso
- Menù sette lingue: Italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, olandese, danese
- Temperatura visualizzabile in °C o °F
- Formato orario: 12 e 24 ore
- Fasi lunari
- Range temperatura interna: 0°C / +50°C
- Range umidità interna: 20% – 90%
- Temperatura/umidità esterna con RF: fino a 3 canali
- Indicazione di tendenza della temperatura/umidità interna ed esterna
- Indicazione dell’indice di comfort
- Indicazione temperatura/umidità massima/minima interna ed esterna
- Tasti funzioni: ORA, SVEGLIA SU, GIÙ, CH, MEM, LUCE/SNOOZE
- Alimentazione: 3 batterie da 1,5 volt tipo AAA (non incluse)
- Dimensioni (mm): 158x111x23
- Montaggio: a parete o scrivania
 
Sensore wireless
- Frequenza di lavoro: 433 MHz
- Display per temperatura e umidità esterne
- Selettore canale: da 1 a 3
- Alimentazione: 2 batterie AA (non incluse)
- Dimensioni (mm): 108x39x23
- Montaggio: a parete

 


