
Telecamera a colori attivata da sensore PIR

Prezzo: 98.36 €

Tasse: 21.64 €

Prezzo totale (con tasse): 120.00 €

Telecamera CCD a colori inserita all’interno di un sensore PIR ed attivata dallo stesso. La
telecamera dispone obiettivo Pinhole, 500 linee TV, rapporto S/N maggiore di 46 dB e
sensibilità 0,01 Lux. Cavetto lungo circa 2 metri con connettore RCA per uscita video e uscita
audio, presa alimentazione DC e morsetto per uscita allarme. Il sensore PIR ha una portata di
rilevamento di 7 metri e comanda l’attivazione del video e dell’audio, oltre all’attivazione di un
contatto d’allarme. Staffa in dotazione. Alimentazione 12 Vdc.

Specifiche tecniche

https://futuranet.it


Sensore d'immagine: 1/3" CCD Sony
Sistema video: PAL
Sensibilità: 0,01 Lux
Risoluzione: 500 Linee TV
Obiettivo: 3,7 mm Pinhole
Velocità otturatore: 1/100.000 secondi
Rapporto S/N: 46 dB
Sistema di scansione: 2:1 interlacciato
Uscita video: 1 Vpp / 75 Ohm videocomposito
Uscita audio: 2 Vpp (Max)
Uscita allarme: contatto relè N.Aperto o N.Chiuso (selezionabile tramite jumper)
Distanza rilevamento PIR: 7 metri
Alimentazione: 12 Vdc
Assorbimento in funzione: 150 mA
Temperatura di funzionamento: da -30°C a +60°C
Dimensioni (mm): 90 x 61 x 48
Peso: 100 grammi

 


