
Telecamera Dome esterno IR AHD-CVBS
2Mpx

Prezzo: 45.90 €

Tasse: 10.10 €

Prezzo totale (con tasse): 56.00 €

https://futuranet.it


AHD-CVBS    2 Mpx    IR    Ottica Fissa

Telecamera Dome a colori Day&Night per installazione a soffitto. Dispone di sensore CMOS 1/3",
obiettivo 3,6 mm, una risoluzione di 2 MPX e di un'ottima sensibilità (0,001 lux). Il contenitore
realizzato in alluminio pressofuso (grado di protezione IP66) conferisce alla telecamera doti di
eccezionale robustezza a prova di atti vandalici. È dotata di 24 LED all'infrarosso che permettono
una visione ottimale anche in condizioni di luce critica fino a 20 metri. I LED IR si attivano
automaticamente al di sotto di una certa soglia luminosa. Queste caratteristiche ne fanno una
telecamera per videosorveglianza particolarmente adatta a tutte le applicazioni comprese
l’istallazione in luoghi pubblici, palestre, corridoi, scuole, ecc.

Note: La telecamera qui proposta,può lavorare con standard  AHD o CVBS (comune analogico
es. DVR analogico, ingresso Scart/RCA di un TV, ecc) adattandosi alla maggior parte di impianti
già esistentiemi in grado di supportare segnali AHD.

Specifiche techiche

Sensore: 1/3 CMOS
Sistema: PAL
Risoluzione: 2 Mpx, 1080p
Pixel effettivi: 1920 x 1080
Numero LED: 24
Distanza IR: 20 m
Uscita video: AHD / CVBS 1 Vpp BNC 75ohm max
Illuminazione minima: 0,01 Lux (LED on)
Ottica: 3,6 mm
Day & Night: auto e manuale
Backlight Compensation: Impostabile
White Balance: Auto
Filtro meccanico: SI
Shutter elettronico: PAL: 1/30 - 1/50,000 sec, X2,,,X30
Temperatura di lavoro: -10° / + 50° C
Grado di protezione: IP66
Funzioni: OSD menu, DWDR, 3DNR, Sense-Up
Alimentazione: 12 Vdc - 500 mA ( alimentatore non compreso )
Dimensioni: 94 x 76 mm
Peso: 450 g

 


