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Telecamera Endoscopica Wi-Fi per
Smartphone e PC

Prezzo: 30.33 €
Tasse: 6.67 €

Prezzo totale (con tasse): 37.00 €
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Telecamera endoscopica Wi-Fi a colori da 2 Megapixel. Espressamente studiata per ispezioni in ambienti
stretti e difficilmente accessibili. Si collega in modalitd Wi-Fi a smartphone Android e iOS (con installata la
relativa App), oppure tramite alla porta USB di un PC con sistema operativo Windows (Vista/ XP /7 /8) e
MAC. Permette di visualizzare in tempo reale cio che viene ripreso dalla telecamera, realizzare foto e video,
registrazioni audio (tramite il microfono incorporato) e registrare il tutto su smartphone, tablet oppure su PC.
La telecamera, fissata all’estremita di un cavo lungo circa 1 metro; dispone di un angolo di ripresa di 70°; una
messa a fuoco minima a 4-6 cm; microfono, 6 LED bianchi con intensita regolabile che garantiscono una
visione ottimale anche in canaline, condutture e in immersione. L'alimentazione avviene tramite I'apposito
adattatore con trasmettitore Wi-Fi e batteria ricaricabile integrata, oppure tramite la presa micro USB se &
collegata al PC.

La confezione comprende la telecamera endoscopica Wi-Fi da 2 Megapixel, un magnete per raccogliere
piccole parti di metallo, un gancio per ritrarre fili o altri piccoli oggetti, uno specchietto per guardare dietro gli
angoli, una custodia morbida in silicone dotata di ventosa per fissare il trasmettitore Wi-Fi allo smartphone o
altro.

N.B. la App “INSKAM” per Android o iOS puo essere scaricata gratuitamente dal relativo Store.

Specifiche tecniche



Telecamera: 2 Megapixel

Risoluzione video: 1280x720 — 640x480

Angolo di ripresa: 70°

Distanza focale: 4-6 cm all'infinito

Diametro della telecamera: 8 mm

Frequenza Wi-Fi: da 2.425 GHz a 2.493 GHz

Distanza di trasmissione Wi-Fi: 5-30 m

llluminazione: regolabile con 6 LED a luce bianca

Photo: MJPEG

Video: AVI

Alimentazione: tramite I'apposito adattatore con trasmettitore Wi-Fi e batteria ricaricabile integrata da
750 mAh (autonomia 100 minuti circa), oppure tramite la presa micro USB se ¢ collegata al PC
Sistema operativo supportato: Android, iOS, Windows Vista/ XP /7 /8 e MAC
Temperatura operativa: da -20°C a +85°C

Grado di protezione: IP67 (telecamera e tubo flessibile)

Lunghezza totale: circa 1,10 m

Peso:

- telecamera: 26 g
- confezione: 143 g



