
Telecamera IP WiFi FULL HD con audio
bidirezionale

Prezzo: 52.46 €

Tasse: 11.54 €

Prezzo totale (con tasse): 64.00 €

https://futuranet.it


Questa telecamera IP WiFi FULL HD per esterni è stata progettata con un design robusto con
grado di protezione IP66, che la rende resistente agli agenti atmosferici come spruzzi d'acqua,
polvere, neve, gelo e raggi UV. Grazie alla sua risoluzione di 1080p FULL HD, garantisce
un'ottima qualità dell'immagine, mentre la connettività wireless WiFi consente un accesso rapido e
facile tramite Internet o dispositivi mobili. Inoltre, dispone di un connettore per essere installata
anche in rete cablata, offrendo maggiore flessibilità nell'installazione. Utilizzando il codec di
compressione H.265, trasmette immagini di alta qualità, mentre il sensore CMOS da 3.6mm
assicura una nitidezza e chiarezza straordinarie. Inoltre, supporta il rilevamento del movimento in
più aree per un monitoraggio efficace. Riceverai notifiche sul tuo cellulare tramite le applicazioni
gratuite Tuya o Smart Life dopo il rilevamento del movimento, con la possibilità di salvare su
scheda micro SD (fino a 128 GB). Dotata di comunicazione vocale bidirezionale grazie
all'altoparlante e al microfono integrato, quando viene rilevato un movimento, i diodi LED
illuminano l'area sorvegliata. La visione notturna unica offre una regolazione automatica della
luminosità con 6 LED, di cui 2 IR e 4 bianchi, con una portata fino a 30 metri. Inoltre, la
telecamera include una staffa integrata per il montaggio a parete, offrendo una soluzione
completa per la sicurezza della tua casa Fornita con manuale di istruzioni in ITALIANO.

Specifiche tecniche

Colore involucro: bianco
Materiale alloggiamento: metallo
Sensore d'immagine: CMOS 3MPX
Pixel effettivi: 1920x1080 (Full HD)
Ottica: fissa 3,6 mm
Numero LED IR: 2
Numero LED bianchi:4
Portata illuminatore LED IR: circa 30 metri
Frame rate: 25fps
Microfono incorporato: Sì
Speaker: Sì
Funzione Motion Detection: in caso di allarme su movimento invia una notifica di push sul display dello
smartphone
Protocolli supportati: RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP
Interfaccia ethernet: 1 porta ethernet RJ45 10M/100M
Memorizzazione dati: micro SD card (fino a 128GB – non compresa)
Standard wireless: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, frequenza di funzionamento 2.4GHz ~ 2.4835GHz
Grado di protezione: IP65 (Resistente agli schizzi d'acqua)
Alimentazione: 12 VDC, 1 A (tramite adattatore NON iINCLUSO acquistabile separatamente)
Potenza assorbita: max. 12 watt
Dimensioni (mm):  - corpo: 65 (larghezza) x 105 (lunghezza) - staffa: 67 (base) x 65 (asta)
Peso: circa 380 grammi

Contenuto della confezione

Telecamere IP WiFi con staffa per il fissaggio x1
Antenna x1
Viti e tasselli
Manuale in italiano


