
Telecamera Wi-Fi motorizzata con LED dual
light - Audio bidirezionale / SD Card / Ethernet

Prezzo: 64.75 €

Tasse: 14.25 €

Prezzo totale (con tasse): 79.00 €

https://futuranet.it


Motorizzata – 2 Mpx Ottica Fissa – Dual Light – Motion detection – Wireless, Ethernet

Telecamera motorizzata Wi-Fi a colori basata sulla tecnologia ONVIF. Può essere gestita da remoto, tramite
APP gratuita, disponibile sia per sistemi Android che iOS. Grazie al sistema PTZ (PAN/TILT/ZOOM) di cui la
telecamera è dotata, è possibile orientare, da remoto,  l’inquadratura delle immagini in funzione delle proprie
esigenze di ripresa. Funzione motion detection con notifica di push sul display dello smartphone. È dotata di 8
LED, dei quali 4 IR e 4 a luce bianca. I due tipi di LED a bordo della telecamera consentono di riprendere
immagini nitide in condizioni di scarsa luminosità sia in bianco e nero, tramite i LED IR, sia a colori, con i LED
bianchi. Integra un microfono e uno speaker, il che consente alla telecamera di parlare e di essere ascoltati da
remoto. Possibilità di registrare le immagini riprese, sia sulla memoria interna dello smartphone sul
quale è installata l’APP di gestione, sia sulla micro SD card inserita nell’apposito slot della
telecamera. È facilissima da installare, non è necessario intervenire sulla configurazione del
router, basta collegarla alla propria rete Wi-Fi e seguire la procedura. La telecamera dispone
anche di porta ethernet per collegamento via cavo. Viene fornita completa di staffa di fissaggio.
Alimentatore non incluso.

 

Caratteristiche tecniche
 

Colore involucro: bianco
Sensore d'immagine: CMOS 2MPX
Pixel effettivi: 1920(H) x 1080(V)
Iluminazione minima: colore 0.1 [email protected], bianco/nero 0.01 [email protected]
Ottica: 3,6 mm – F1.4, apertura angolare orizzontale 87°, diagonale 104°
Numero LED IR: 4
Numero LED bianchi: 4
Portata LED: 30 metri
Grado di protezione: IP66
Funzione PAN/TILT: rotazione 320° in orizzontale destra e sinistra, 90° in verticale su e giù
Frame rate: 25fps
Compressione video: H.264/H.264+,H.265X
Microfono incorporato: si
Speaker: si
Funzione Motion Detection: in caso di allarme su movimento invia una notifica di push sul display dello
smartphone
Tipi di allarme: sirena, APP con push di allarme
Supporto ONVIF: si
Riduzione digitale del rumore: 2D/3D digital noise reduction
Protocolli supportati: RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP
Interfaccia ethernet: 1 porta ethernet RJ45 10M/100M
Memorizzazione dati: micro SD (da 8GB a 128GB)
Standard wireless: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, frequenza di funzionamento 2.4GHz ~ 2.4835 GHz
Potenza assorbita: 6W max
Alimentazione: 12Vdc, 2A (adattatore di rete)
Dimensioni (mm): 160x107x107
Peso: 500 grammi
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