
Telecomando 4 canali LoRa 868 MHz

Prezzo: 36.89 €

Tasse: 8.11 €

Prezzo totale (con tasse): 45.00 €

https://futuranet.it


Trasmettitore half-duplex con tecnica di modulazione LoRa™in grado di garantire comunicazioni
a lunghissima distanza, elevata immunità alle interferenze, elevata sensibilità e ridotti consumi
energetici. XTR-8LR-4ZN è un telecomando con comunicazione criptata che abbinato al XTR-
8LR-DEC permette di attivare carichi remoti, offrendo all’utente molteplici soluzioni e flessibilità
alle problematiche riscontrabili sul campo. La comunicazione bidirezionale permette di
conoscere lo stato dell’uscita attivata.

Compatibile solo con XTR-8LR-DEC

Caratteristiche tecniche

Modulazione: LoRa™
Alimentazione: 3V (CR2032 Litio)
Frequenza: 868.30 MHz
Sensibilità: -122 dBm
Potenza in uscita: 10 mW (ERP)
Assorbimento: 35 mA
Dimensioni (mm): 72x39x11

Applicazioni

Sistemi per agricoltura
Controllo irrigazione
Monitor per impianti fotovoltaici
Controlli industriali
SCADA
Tele-allarmi
Monitoraggio strumenti
AMR

Documentazioni e link utili

Shortform

http://www.aurelwireless.com/wp-content/uploads/shortform/650201429G_sf.pdf

