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Arduino
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Arduino è una 
piattaforma hardware 
programmabile 
open-source. 
Comprende schede 
per la prototipazione 
rapida per scopi 
hobbistici, didattici e 
professionali.  
Tutto il software 
a corredo è open 
source, e gli schemi 
circuitali sono 
distribuiti come 
hardware libero.

ARDUINO 
NANO V3.3

• Microcontrollore: ATmega328
• Alimentazione:
- da 7 a 12 V (tramite PIN VIN)
- 5 V (tramite porta USB)
• Tensione operativa: 5 V
• �I/O digitali: 14 (di cui 6 possono essere 

utilizzate come uscite PWM)
• Ingressi analogici: 8
• �Corrente DC per pin I/O: 40 mA
• �Memoria Flash: 32 kB  

(di cui 2 kB utilizzati  
dal bootloader)

• SRAM: 2 kB
• EEPROM: 1 kB
• Clock: 16 MHz

cod. ARDUINONANO
€ 29,00

ARDUINO 
UNO R3  

cod. ARDUINOUNOREV3
€ 27,50

• Microcontrollore ATmega328
• Alimentazione:
- da 7 a 12 V (tramite plug)
- 5 V (tramite porta USB)
• Tensione operativa: 5 V
• �14 Ingressi/uscite digitali (di 

cui 6 possono essere utilizzate 
come uscite PWM)

• 6 Ingressi analogici

• Corrente Dc per pin I/O: 40 mA
• �Corrente DC per pin 3,3 V: 

50 mA
• �Memoria Flash: 32 kB  

(di cui 0,5 kB utilizzati dal 
bootloader)

• SRAM 2 kB
• EEPROM 1 kB
• Velocità di Clock 16 MHz

ARDUINO  
MEGA2560 R3

• �Microcontrollore: ATmega2560
• �Alimentazione:
- da 7 a 12 V (tramite plug)
- 5 V (tramite porta USB)
• Tensione operativa: 5 V
• �Ingressi/uscite Digitali: 54  

(di cui 14 possono  
essere utilizzate come uscite 
PWM)

• 16 Ingressi analogici

• �Corrente Dc per pin I/O:  
40 mA

• �Corrente DC per pin 3,3 V: 
50 mA

• �Memoria Flash: 256 kB 
(di cui 8 kB utilizzati  
dal bootloader)

• SRAM: 8 kB
• EEPROM: 4 kB
• Clock: 16 MHz

cod. ARDUINOMEGAREV3
€ 49,00

ARDUINO MICRO

• �Microcontrollore: ATmega32u4
• �Tensione operativa: 5 V
• �Alimentazione: da 7 a 12 V
• �Tensione di alimentazione (limiti): 6-20V
• �Ingressi/uscite Digitali: 20 (di cui 7 

possono essere utilizzate come uscite 
PWM)

• �Ingressi analogici: 12
• �Corrente Dc per pin I/O: 40 mA
• �Corrente DC per pin 3,3 V: 50 mA
• �Memoria Flash: 32 kB (di cui 4 kB 

utilizzati dal bootloader)
• �SRAM: 2,5 kB
• �EEPROM: 1 kB
• �Clock : 16 MHz

cod. ARDUINOMICRO
€ 29,50

• �Microcontrollore  
ATmega328

• Alimentazione:
- da 7 a 12 V (tramite plug)
- 5 V (tramite porta USB)
• Tensione operativa: 5 V
• �14 Ingressi/uscite digitali 

(di cui 6 possono essere 
utilizzate come uscite PWM)

• 6 Ingressi analogici

• �Corrente Dc per pin I/O: 
40 mA

• �Corrente DC per pin 3,3 
V: 50 mA

• �Memoria Flash: 32 kB (di 
cui 0,5 kB utilizzati dal 
bootloader)

• SRAM 2 kB
• EEPROM 1 kB
• Velocità di Clock 16 MHz

Set composto dalla scheda ARDUINO UNO Rev3 e cavo USB A/B  
1,8 m. 

cod. COMB06G
€ 29,00

SET PER UTILIZZARE  
SUBITO ARDUINO 
UNO R3  

ARDUINO NANO EVERY BOARD
• ��Microcontrollore: ATMega4809
• �Clock: 20 MHz
• ��Memoria (ATMega4809): 

- Flash: 48KB 
- SRAM: 6KB 
- EEPROM: 256 byte

• �Alimentazione: 
- tramite connettore micro 
USB: 5 V 
- PIN VIN: da 6 a 21 V

• �I/O digitali: 14 (di cui 5 possono 
essere utilizzate come uscite 
PWM)

• �Ingressi analogici: 8
• �Corrente DC per pin I/O: 20 mA
• �Corrente DC per pin 3,3 V: 

50 mA
• �Dimensioni (mm): 45x18x4,4
• �Peso: 5 grammi (con connettori 

STRIP)
cod. NANOEVERY

€ 19,80

ARDUINO MKR WIFI 1010

cod. MKRWIFI1010
€ 47,00

• �Microcontrollore: SAMD21 
Cortex-M0+ 32bit low power 
ARM MCU

• �Alimentazione (USB/VIN): 5 VDC.  
Supporta alimentazione a batte-
ria: 1 batteria Li-Po a singola cella 
da 3,7 Volt – minimo 700 mAh

• Tensione operativa: 3,3V
• I/O digitali: 8
• �Uscite PWM: 12, UART: 1,  

SPI: 1, I2C: 1

• Connettività: Wi-Fi
• �Ingressi analogici: 7  

(ADC 8/10/12 bit)
• �Uscite analogiche: 1 (DAC 10 bit)
• �Interrupt esterni: 8
• Corrente DC per pin I/O: 7 mA
• Memoria Flash: 256 KB
• SRAM: 32 KB
• Velocità di Clock: 48 MHz
• �Dimensioni: 61,5x25x20,80 mm
• Peso: 32 grammi

ARDUINO UNO 
R4 MINIMA 

• �Microcontrollore: 
Renesas RA4M1  
(Arm® Cortex®-M4 con 
Floating Point Unit)

• Tensione operativa: 5V
• Tensione di ingresso: 6-24V
• �Memoria: 256 kB Flash,  

32 kB RAM
• Corrente DC per pin I/O: 8mA
• Velocità Clock: 45MHz
• Porta di programmazione: USB-C
• 14 Pin digitali
• 6 PWM
• 6 ADC
• 1 DAC (12 bit)

ARDUINO UNO R4 WI-FI 

• �Microcontrollore: Renesas RA4M1 
(Arm® Cortex®-M4 with Floating 
Point Unit)

• Tensione operativa: 5V
• Tensione di ingresso: 6-24V
• Memoria: 256 kB Flash, 32 kB RAM
• Wi-Fi/BLE: ESP32-S3-MINI
• LED Matrix: 12×8 (96 LED rossi)
• �Connessioni supplementari: 

connettore Qwiic, pin OFF, pin VRTC
• Corrente DC per pin I/O: 8mA
• Velocità Clock: 45MHz
• Porta di programmazione: USB-C
• 14 Pin digitali
• 6 PWM
• 6 ADC
• 1 DAC (12 bit)

• 1 SPI
• 1 I2C
• 1 CAN
• 1 UART

cod. ARDUINOUNOR4W
€ 31,90cod. ARDUINOUNOR4

€ 22,90
• 1 SPI
• 1 I2C
• 1 CAN
• 1 UART
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Kit Arduino

€ 29,90
cod. SENSORKIT37

Arduino Starter Kit in italiano è la soluzione definitiva per 
imparare ad usare la piattaforma Arduino. 
Il kit contiene: una scheda Arduino Uno Rev3 Originale, un 
assortimento di sensori e attuatori e un libro che guida il 
neofita dai primi passi dell’elettronica, alla realizzazione di 
dispositivi interattivi.
Lo Starter Kit è il regalo ideale per ragazzi da 9 a 99 anni.

ARDUINO STARTER KIT ORIGINALE 
CON LIBRO IN ITALIANO

BOX CON 37 SENSORI PER 
ARDUINO/RASPBERRY Pi/ 
ROBOTICA Set contenente tutto il necessario per sviluppare applicazio-

ni con ARDUINO UNO Rev3. Il kit comprende: il libro  
“l’ABC di ARDUINO”, la board Arduino UNO Rev3, shield  
di prototipazione, breadboard, connettori, contenitore  
plastico, LED, buzzer, pulsanti, display vari, interruttori,  
fotoresistenze, potenziometro, jumper, sensori, ricevitore  
infrarossi, telecomando IR, resistenze, cavetti, display LCD  
16 caratteri, servo, motore passo-passo, scheda driver,  
chip 74HC595.

Confezione contenente i seguenti 37 sensori da 
utilizzare per robotica, Arduino, Raspberry, ecc.

Kit di componenti (livello 1) per realizzare esperimenti con ARDUINO UNO Rev3 Kit di componenti (livello 2) per realizzare esperimenti con ARDUINO UNO Rev3

KIT CON ARDUINO UNO R3 ORIGINALE + COMPONENTI KIT CON ARDUINO UNO R3 ORIGINALE + COMPONENTI

IL PIÙ
COMPLETO!

ARDUINO

ORIGINALE

SET CON BOARD ARDUINO UNO, LIBRO IN ITALIA-
NO E COMPONENTI  

LIVELLO 1 LIVELLO 2

€ 118,00
cod. ARDUINOSTARKIT

€ 35,90
cod. ARDUKITLEVEL1 € 45,90

cod. ARDUKITLEVEL2

€ 68,00
cod. ARDUKITV6

Scopri la gamma completa su www.futuranet.it

STARTER KIT CON ARDUINO UNO R4 MINIMA, COMPONENTI E LIBRO “L’ABC DI ARDUINO”

Starter Kit per chi vuole iniziare a imparare l’elettronica e 
la programmazione con Arduino. Contiene tutto il necessa-
rio per realizzare molteplici progetti e sperimentare con la 
piattaforma open-source più famosa al mondo.
La confezione include una scheda Arduino Uno R4 MINIMA 
originale, il libro “l’ABC di Arduino” che fornisce una guida 
completa su come utilizzare la scheda, una serie di compo-
nenti elettronici, come LED, buzzer, pulsanti, sensori, resi-
stenze e molto altro. Fanno parte del kit anche una serie di 
accessori come cavi USB e clip per batterie, che aiuteranno 
a realizzare i progetti in modo semplice e veloce.
Questo starter kit è un’ottima scelta per chi è appassionato 
di elettronica e tecnologia o per chi vuole imparare a 
creare progetti interattivi con Arduino.

€ 68,00
cod. ARDUKITUNOR4
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Progetta, costruisci e divertiti con i moduli per Arduino predisposti per 
essere inseriti sui mattoncini della LEGO®. Puoi utilizzarli per robotica, 
con Arduino o Raspberry Pi, ecc. Nella confezione sono comprese, oltre 
ai sensori e agli accessori, anche una board Arduino Uno compatibile e 
una scheda Shield sperimentale dove puoi collegare in tutta semplicità 
i moduli sensori e attuatori. Una dispensa a corredo vi accompagna con 
gli sketch per testare i vari moduli con Arduino e la Sensor Shield.

SET DI MODULI PER ARDUINO  
COMPATIBILI CON LEGO®

€ 89,00
cod. ARDULEGOKIT

Kit per principianti per Arduino della DFRobot è indicato 
per coloro che sono interessati a conoscere Arduino 
e l’elettronica. È composto da una pratica valigetta 
contenente tutto il necessario per iniziare ad utilizzare 
Arduino, dalla scheda DFRduino UNO R3 (Arduino Uno 
compatibile) ai componenti elettronici e al tutorial 
Arduino Getting Started contenente 15 progetti. 

BEGINNER KIT PER ARDUINO

€ 88,00
cod. DFR0100

cod. GUPPY
€ 39,00

�• Controller: ATmega328
• Alimentazione:
  - 3,6 Vdc (tramite batteria esterna al litio)
  - da 6,5 a 20 Vdc (tramite PIN VIN)
  - 5 Vdc (tramite porta USB)
• Circuito di ricarica per batteria al litio
• Compatibile al 100% con Arduino NANO
• Modulo WiFi
• Interfaccia per scheda MicroSD
• Peso 10 g
• Dimensioni 75 x 20 x 18,5 mm

FISHINO GUPPY Ideali per avvicinare i ragazzi delle scuole, elementari e 
superiori, alle discipline STEM ed ai concetti di programmazione, 
elettronica, disegno tecnico e logica ad esse legate. La 
possibilità di sperimentare a scuola, così come a casa, con 
queste tecniche permette di sviluppare nei ragazzi un maggior 
interesse nelle materie tecnico/scientifiche rendendoli autonomi 
nell’applicazione pratica di esse nella vita di tutti giorni. 
Le discipline STEM introducono al mondo 4.0, sempre più 
importante nel futuro mondo del lavoro.

STEM
Science, Technology, Engineering and Mathematics

Il kit comprende i due chassis 
realizzati in materiale acrilico, la 
board UNOR3 (scheda di sviluppo 
compatibile con Arduino UNO 
basata sull’ATmega328P), un teleco-
mando IR e tutte le parti necessarie 
per la realizzazione di questo Rover 
a 4 ruote. Le batterie necessarie per 
il funzionamento sono acquistabili 
separatamente.

KIT ROVER A 4 RUOTE CON UNOR3

€ 79,00
cod. ELEARDUCAR

Starter kit pensato per maker, 
studenti e hobbisti che vogliono 
iniziare a programmare con il 
linguaggio di programmazione 
di Arduino. Il kit comprende la 
board UNO R3 (una scheda di 
sviluppo compatibile con Arduino 
UNO basata sull’ATmega328P) e 
tutti i componenti necessari per 
sperimentare e programmare.

STARTER KIT  
CON BOARD UNO R3

€ 39,00
cod. ELEARDUKIT1

• Microcontrollore: ATmega328P
• Tensione operativa: 5 V
• �Alimentazione: 

- da 7 a 12 V (plug) 
- 5 V (USB)

• �Tensione di alimenta-
zione (limiti): 6-20V

• �Ingressi/uscite digitali: 14
• Ingressi analogici: 6
• Corrente Dc per pin I/O: 40 mA
• Corrente DC per pin 3,3 V: 50 mA
• �Memoria Flash: 32 kB (di cui 0,5 

kB utilizzati dal bootloader)
• SRAM: 2 kB
• EEPROM: 1 kB

SCHEDA UNO R3 CON ATMEGA328

€ 19,50
cod. UNOR3

Modulo compatto in formato 
DIP28, con pin out compatibi-
le con l’ATmega328, lo stesso 
microcontrollore montato su 
una comune Arduino UNO.
Jolly integra un modulo WiFi 
che consente di aggiungere la 
connettività alla scheda Uno R3.
Utilizzarlo è davvero semplicissimo: 
basta inserirlo nella board Uno R3 fornita 
nel kit e si avrà subito a disposizione una 
scheda IoT completa di tutte le funzio-
nalità Wi-Fi, senza alcuna modifica del circuito, garantendo una 
compatibilità automatica con tutti i progetti già realizzati per 
Arduino UNO.

MODULO JOLLY WI-FI SU SCHEDA UNO R3

€ 29,90
cod. JOLLYUNO

Starter kit destinato a maker, studenti 
e hobbisti che hanno poche nozioni di 
elettronica di base o che vogliono ini-
ziare a programmare con il linguaggio 
di programmazione di Arduino.
Il kit è basato sulla board didattica Maker UNO, una scheda di 
sviluppo compatibile con Arduino UNO basata sull’ATmega328P. 
I componenti all’interno dei kit permettono di realizzare 33 
progetti grazie ad altrettante Video. € 58,00

cod. MAKERKITBASE

+ 50 VIDEO
TUTORIAL

Maker UNO è una scheda di sviluppo compatibile 
con Arduino UNO R3. Basata sull’ATmega328P, 
dispone di 12 LED, 1 buzzer piezoelettrico,  
1 interruttore on/off per il buzzer e 1 pulsante 
programmabile. La corrente per dispositivi 
funzionanti a 3,3 V è di ben 500 mA rispetto ai 50 
mA di Arduino Uno. È particolarmente adatta per 
maker, studenti e hobbisti. 

MAKER 
UNO

€ 13,50
cod. MAKERUNO

Basata sul modulo ESP12 è dotata di interfacciamento hardware verso 
gli standard Mikroelektronika MikroBus (Click Boards) e SeedStudio 
Grove, che la rende compatibile con una vasta gamma di breakout board 
disponibili in commercio. Inoltre è dotata di porta USB Type-c per la 
programmazione, debug ed interfacciamento verso Host PC, connettore 
per interfacciamento con standard NeoPixel e 1-Wire, nonché per display 
OLED da 0,96’’ I²C-Bus.

GANIMEDE.E12 SU ESP12 
CON USB, Wi-Fi E SLOT 
MIKROBUS E GROVE

€ 13,00
cod. GANIMEDE-E12

Possiede le stesse caratteristiche della board Maker 
Uno, salvo per il fatto che il convertitore USB-se-
riale è stato aggiornato dal chip CH340 all’FT231X; 
inoltre nella confezione è presente anche un cavo 
USB-micro USB.

MAKER 
UNO 
PLUS

STARTER KIT CON 
MAKER UNO E VIDEO CORSO

€ 22,50
cod. MAKERUNOPLUS

• �Velocità di Clock :  
16 MHz
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Shield LCD keypad 
Shield LCD 16x2 caratteri bianchi, retroilluminazione blu,  
con trimmer per la regolazione del contrasto e 6 pulsanti. 

Porta scheda e breadboard 
Permette di avere su uno stesso piano di lavoro una scheda Arduino 
e una breadboard (tipo 7300-BB400 - dimensioni 82 x 55 mm). 

Lora Shield
Per comunicazioni long-range, grazie alla tecnologia LoRa.

Shield CNC per Arduino
Questo shield, abbinato ad Arduino, permette di controllare una 
fresa CNC o una stampante 3D

Shield protoboard 
Dispone di ampia area di prototipazione con piazzole passo 2,54 
mm, pulsante di reset, LED di stato alimentazione, 4 fori di fissaggio.

Shield con display TFT
Con display TFT LCD con touch screen resistivo da 3,5”, controller 
grafico ILI9486, risoluzione 480x320 pixel, 65.000 colori, slot per SD 
card e interfaccia SPI. 

Board ESP8266 compatibile Arduino
Basata sul modulo Wi-Fi ESP8266 compatibile con Arduino Uno, 
questa board permette di realizzare applicazioni che richiedono la 
connettività Wi-Fi.

Adattatori Strip/Morsetto
Rendono disponibili i pin di Arduino Uno su comode morsettiere a vite. 

Octopus shield 16 I/O 
Permette di avere a disposizione ben 16 uscite in PWM  
e 16 ingressi/uscite digitali aggiuntivi.

Shield ethernet con W5100 
Dispositivo basato sul chip ethernet Wiznet W5100 che permette di 
connettere una scheda Arduino ad una LAN utilizzando la libreria 
Ethernet library.

Antennino
Board a basso costo e a bassa potenza basata sul chip Atmel, compa-
tibile al 100% con il tradizionale IDE Arduino. Integra sensori e bus 
di comunicazione per acquisire informazioni esterne, nonché un link 
wireless per comunicare con l’esterno. 

Shield con display TFT LCD da 2,4”
Display TFT LCD con touch screen resistivo da 2,4”, controller grafico 
HX8347D, risoluzione 320x240 pixel, 260.000 colori, slot per SD card 
e interfaccia SPI.

Box trasparente per Arduino Mega 
Contenitore protettivo trasparente in robusta plastica acrilica adatto 
ad alloggiare Arduino Mega R3.

Shield VS1053 MP3 
Shield per Arduino basata sul chip di decodifica audio Ogg Vorbis/
MP3/AAC/WMA/MIDI VS1053. Permette di leggere e riprodurre i file 
MP3 contenuti in una SD card. 

cod. SHIELD-LCD
€ 12,90

cod. DEV11235
€ 7,90

cod. LORASHIELD868
€ 31,00

cod. CNCSHIELD
€ 5,00

cod. SHIELD-PROTO2
€ 5,00

cod. 3.5INCHSHIELD
€ 32,00

cod. YC008
€ 9,00

cod. MORSHIELD2
€ 12,00

cod. OCTOPUS
€ 29,00

cod. ETHW5100
€ 28,00

cod. ANTENNINO
€ 39,00

cod. 2.4INCHSHIELD
€ 14,50

cod. VMA507
€ 5,90

cod. VSMP3SHIELD
€ 18,00

Protoshield
Con piazzole doppia faccia passo 2,54 mm, possibilità di inserire circuiti 
integrati fino a 20 pin o la mini breadbord in dotazione. 

cod. YC082
€ 4,00

Shield e accessori per Arduino

Scopri la gamma completa su www.futuranet.it

cod. FT1397M
€ 29,50

Shield controllo servo RC
Permette di controllare fino a sei servi RC tradizionali  
a 3 pin (+5V / – / PWM).

SD card shield data logger con DS1307 RTC
Shield completa di slot per memorie SD Card e RTC con DS1307.
Ideale per progetti IoT (Internet of Things), offre ad Arduino la 
possibilità di registrare i dati di 
un sensore.

Box nero per Arduino Uno 
Contenitore in ABS nero per Arduino UNO. Permette di premere 
il pulsante di reset e di inserire degli shield. Dimensioni esterne: 
75x60x19,3 mm, peso: 21,5 grammi. 

cod. BOXBLKARDUINO1
€ 6,00

cod. SDRTCSHIELD
€ 11,00



 

Raspberry Pi
RASPBERRY PI 4 TIPO B

ALIMENTATORE 5 VDC / 3 A USCITA  
TYPE C CON INTERRUTTORE

ALIMENTATORE SWITCHING 5 VDC / 3 A 
USCITA TYPE C

CONTENITORE UFFICIALE  
PER RASPBERRY PI 4

• �Processore 1.5GHz 64-bit quad-core ARM  
Cortex-A72 CPU (ARM v8, BCM2837)

• RAM 4GB (LPDDR4)
• �LAN wireless integrata (dual-band 802.11 b/g/n/ac)
• �Bluetooth 5.0 integrato, a basso consumo energetico (BLE)
• 2 porte USB 3.0
• 2 porte USB 2.0
• Gigabit Ethernet
• �Power-over-Ethernet (questo richiede un PoE HAT)
• 40-pin GPIO
• 2 porte micro-HDMI (supportato fino a 4Kp60)
• H.265 (4Kp60 decode)
• H.264 (1080p60 decode, 1080p30 encode)
• Porta display DSI
• Porta fotocamera CSI
• Jack da 3,5 mm combinato audio/video
• Slot  per Micro-SD card
• Alimentazione in ingresso tramite connettore USB-C

DISPONIBILE ANCHE CON MEMORIA DA 2GB
cod. RPI4-2GB  € 83,00
DISPONIBILE ANCHE CON MEMORIA DA 8GB
cod. RPI4-8GB  € 129,00

cod. RPI4-4GB
€ 95,00

La board Raspberry Pi è un 
single-board computer dalle 
caratteristiche e performance 
incredibili. Può essere considerata 
come un computer a tutti gli 
effetti, con il suo software e la 
sua interfaccia utente. Utilizza 
un sistema operativo (Raspbian) 
basato su Linux.

cod. ATC5V3AINT
€ 11,50

cod. AL5V3ATC
€ 10,50

cod. HR1888
€ 6,00

Alimentatore switching con 
uscita 5 VDC - 3 A, cavo con 
interruttore e connettore di 
uscita Type C. Basso consumo 
di energia in assenza di 
carico.

Alimentatore switching con uscita 5 VDC - 3 A e cavo con 
connettore Type C. Basso consumo di energia in assenza 
di carico. 

Contenitore plastico per Raspberry Pi 4 tipo B, colore 
bianco e rosso. Semplice montaggio a scatto, possibilità 
di chiusura totale, con apertura laterale o panoramica 
superiore. Cave e forature per tutti i punti di collega-
mento. Comprende anche quattro piedini in gomma.

STARTER KIT CON RASPBERRY PI PICO

Starter kit con Raspberry Pi Pico. La 
confezione comprende una serie di 
componenti elettronici necessari per 
realizzare alcuni degli esperimenti 
descritti nella guida “Get Started with 
MicroPython on Raspberry Pi Pico”. 

cod. RPICOKIT
€ 56,00
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PICCOLA 
DIMENSIONE 

FACILE 
INTEGRAZIONE

DUAL-CORE
ARM CORTEX 

M0+

ELEVATE 
PRESTAZIONI 
OPERATIVE

PIN GPIO  
MULTIFUNZIONE

4 GB

Raspberry Pi Pico è una piccola board, veloce e versatile costruita utilizzando il chip RP2040, un 
nuovissimo chip progettato dalla Raspberry Pi Foundation. L’RP2040 è dotato di un processore 
Arm Cortex-M0 + dual-core con 264 KB di RAM interna e supporta fino a 16 MB di Flash. Dispone 
di diversi GPIO che includono I2C, SPI e altre funzioni speciali. Programmabile in C e MicroPython 
può essere utilizzata in varie applicazioni, dal controllo di un elettrodomestico al funzionamento 
di un display luminoso.

RASPBERRY PI – PICO

cod. RPI-PICO
€ 7,90

DISPONIBILE ANCHE CON WI-FI
cod. RPI-PICO-W  € 12,90      

Starter kit plug & play con demoboard per Raspberry 
Pi Pico W (compreso), diversi sensori e moduli dotati 
di connettore Mabee standard (compatibile Grove). 
Progettato per l’apprendimento di MicroPython con 
Raspberry Pi Pico W, la demoboard con display LCD è 
dotata di tre pulsanti, tre LED, un buzzer e 6 connettori 
per collegare i moduli periferici. 

cod. RAPICOWSTPK
€ 92,00

STARTER KIT CON RASPBERRY PI PICO W
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Contenitore DIN
Contenitore plastico da montare su una guida DIN, con finestra  
trasparente e appositamente forato per ospitare il prodotto 
Raspberry PI B+ / 3B e 3B+.

Microfono USB per PC e MAC
Risposta in frequenza: 100-16 kHz, sensibilità: -67 dBV/pBar, -47 dBV/
Pascal +/-4dB, rapporto segnale rumore: -67dB. Elimina i rumori di 
fondo indesiderati .

RPi relay board 
Dotato di 3 relè di elevata qualità, permette di controllare i relè diretta-
mente da Raspberry Pi.

Set contenitore per Raspberry Pi 4
In acrilico bianco e nero realizzato e forato per ospitare Raspberry Pi 4, 
una ventola di raffreddamento, quattro mini dissipatori di calore.

Micro SD card da 32GB con NOOBS 
Micro SD card da 32GB con adattatore dedicata fornita con precaricato il 
software NOOBS (New Out Of Box Software) per Raspberry Pi.

Telecamera 5 Mpx 
È in grado di scattare foto con una risoluzione di 2592x1944 pixel, 
riprese video HD in formato 1080p a 30 fps.

Shield didattica
Scheda didattica progettata per facilitare la sperimentazione e lo 
sviluppo di applicazioni con Raspberry Pi.

Alimentatore Switching 5 Vdc/3 A 
Alimentatore switching ultra compatto (46,5x45,9x27,2 mm) con 
connettore micro USB.

Scheda 8 relè guida din per Raspberry Pi 
Per Raspberry Pi (A+ / B+ / 2B / 3B / 3B+) con case per montaggio su 
guida DIN, dotata di 8 relè in grado di supportare carichi fino a 5 A 250 
VAC e 5 A 30 VD.

Board GSM/GPRS/GNSS 
Supporta l’invio di SMS, chiamate vocali, GPRS, DTMF, HTTP, FTP, MMS, 
email, con possibilità di trasferire i dati tramite Bluetooth.

HUB USB a 4 porte 
Dotato di convertitore USB / UART per la comunicazione seriale.  
Compatibile con Raspberry Pi Zero / Zero W,  Raspberry Pi B+ / 2B / 3B.

cod. MICUSB
€ 6,90

cod. DINRASPCASE
€ 9,90

cod. RPIRTCMOD
€ 5,90

cod. RPIRELEBOARD
€ 19,00

 cod. RPI4BOXSET
€ 9,50

cod. NOOBS32GB
€ 14,90

cod. FTR2040
€ 13,90

cod. RPICAMERA-FOC
€ 24,00

cod. FT1369
€ 15,00

cod. LIBATHAT
€ 28,00

cod. AL05-3USB
€ 11,00

cod. RPI8RLDIN
€ 26,90

cod. GSMGPRSRPI
€ 39,90

cod. USBHUBHAT
€ 11,50

Shield e accessori per Raspberry Pi

Scopri la gamma completa su www.futuranet.it

Modulo RTC 
Appositamente realizzato per essere utilizzato con Raspberry 
Pi. È basato sull’integrato DS1307 della Maxim e comunica con 
Raspberry Pi tramite bus I2C.

GPIO Expansion Board e Flatcable 
Contiene un flat cable lungo circa 20 cm e dotato ad ogni 
estremità di connettore femmina 2x13 pin, 
adattatore Breadboard per Raspberry Pi.

Breakout board con chip RP2040 
Scheda di prototipazione basata sul microcontrollore RP2040 perfetta-
mente compatibile con l’ambiente di programmazione di Raspberry Pi 
Foundation.

Power Bank
HAT per Raspberry Pi con funzione di power bank. Utilizza una batteria Li-
Ion tipo 14500 per fornire alimentazione a Raspberry Pi o altro dispositivo 
alimentabile a 5 volt.

Breakout board con chip RP2040 
e LoRa 868 MHz
Scheda di prototipazione basata sul microcontrollore RP2040, sul modulo 
LoRa a 868 MHz con connessione 
USB 3.0/3.1 tramite connettore 
TypeC. 

cod. FTR2040_LORA868
€ 28,00

cod. SIM7600E4G
 € 99,00

Shield GSM/GPS/GPRS - SIM7600E-H 
Questa scheda può essere collegata al computer per navigare in 
Internet o collegata a Raspberry Pi per abilitare funzioni come la con-
nessione 4G ad alta velocità, la comunicazione wireless, effettuare 
chiamate telefoniche, inviare SMS, 
posizionamento globale, ecc.

Cavo da HDMI a micro HDMI
Cavo da HDMI (tipo A) a micro HDMI (tipo D), larghezza di banda fino a 
10,2 Gbit/s (340 MHz) e lunghezza 1,5 metri. 

cod. HDMIMICRO
€ 4,50

cod. YG025NEW
€ 3,90



QUICK STARTER KIT CON MICRO:BIT 
V2 E ACCESSORI

Contiene micro:bit 
versione V2

Kit contenente tutto il necessario per programmare con Micro:-
bit. Oltre alla scheda Micro:bit il kit contiene: un manuale, un 
cavo USB-microUSB, un portabatteria con interruttore on/off 
per 2 batterie da 1,5 volt tipo AA, 3 cavetti lunghi circa 50 cm 
con coccodrilli, una breadboard a 400 contatti, 60 jumper ma-
schio-maschio vari colori e lunghezze, mini servo RC 9 grammi, 
motorino DC con ventola, modulo con microfono, modulo con 
sensore PIR in miniatura, 2 Buzzer da 5 volt, 2 trimmer da c.s.

Il set che comprende: 
- La scheda micro:bit V2
- Un portapile con interruttore  
- Un cavetto USB-micro USB 
- Un mini servo RC
- Una prolunga per servo RC
- Due LED gialli da 5 mm
- Due LED verdi da 5 mm
- Due LED rossi da 5 mm
- Sei resistenze da 100 Ohm

- Tre morsettiere
- �Dieci cavetti con pinzetta a 

coccodrillo
- Una guida rapida in inglese

BRACCIO ROBOTICO  
PER MICRO:BIT IN KIT
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Blu cod. DFMAQUEENLB 
€ 57,90

Scopri la gamma completa su www.futuranet.it

SCHEDA MICRO:BIT V2
Set con tutto quello che serve per chi vuole muovere i primi 
passi nel campo della programmazione con micro:bit. 
Il set comprende: 
- la scheda micro:bit 
- due pile ministilo AAA  
- un cavetto USB-micro USB 
- un portapile

micro:bit è una piccola scheda  
di sviluppo che integra  
un microcomputer a 32 bit; 
può essere utilizzata per imparare 
le basi della programmazione 
ed è adatta a tutte le età.

cod. MICROBITGOV2
 € 37,00

SCHEDA REKA:BIT PER ROBOTICA 
CON MICRO:BIT V2

cod. MICROBITQSKIT 
€ 56,00

Rosa cod. DFMAQUEENLR
€ 57,90

Verde cod. DFMAQUEENLG
€ 57,90

BiancoBianco cod. DFMAQUEENLW
€ 57,90

ROBOT MAQUEEN LITE
Mini robot didattico programmabile basato su micro:bit. 
Maqueen Lite è compatibile con micro:Bit V1 e V2 e può essere 
programmato utilizzando la piattaforma di programmazio-
ne grafica Mind+ di DFROBOT oppure MakeCode. Il robot 
viene fornito completamente assemblato! Sarà necessario 
aggiungere solo le batterie e la scheda micro:bit (acquistabili 
separatamente) e programmarlo con uno dei molti esempi pre-
senti nella Wiki page. Dispone di connettore per l’inserimento 
della scheda micro:bit, 2 motori in miniatura con ingranaggi in 
metallo, 2 ruote in ABS con pneumatico in gomma, 2 sensori 
ad infrarossi, un buzzer, un ricevitore a infrarossi, 2 luci a LED, 4 
LED RGB, un sensore di distanza ad ultrasuoni, un portabatteria 
e una mappa per l’inseguimento della linea. 

Scheda di espansione per BBC micro:bit, offre una vasta gamma di funziona-
lità, porte e protezione integrata. Le caratteristiche della scheda, come i LED 
indicatori GPIO e motore, i pulsanti di test e le comode porte Grove, la rendono 
una scelta eccellente per realizzare progetti di robotica. 
Ideale in ambienti educativi, per evitare l’utilizzo di componenti e fili 
permettendo agli studenti di concentrarsi esclusivamente all’apprendimento 
della programmazione.

cod. REKABIT 
€ 54,00

MICRO:BIT STARTER KIT 
VERSIONE 2

cod. MICROBITKITVER2
€ 79,00

BOX TRASPARENTE  
PER MICRO:BIT
cod. MICROBITBOX2  € 3,50      

Kit contenente tutto il necessario per realizzare un 
braccio robotico in lega di alluminio con 4 gradi di 
libertà; dispone di pinza per afferrare gli oggetti. 
È controllabile tramite la scheda micro:bit (acquista-
bile separatamente) opportunamente programmata. 
Può essere controllato via Bluetooth scaricando una 
semplice App per smartphone.

cod. MICROBITARM
€ 88,00



DISPLAY TOUCH

cod. VMP401
€ 45,00

DISPLAY TOUCH SCREEN 5” 
800×480 PIXEL

DISPLAY TOUCH SCREEN 7”
800×480 PIXEL

TOTEM MINI LAB
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MICRODUINO 8 IN 1 ITTY-BITTY-CITY 
Totem Mini LAB / Display Touch

Scopri la gamma completa su www.futuranet.it

ESPANSIONE SENSORI MINILAB

TOTEM MINI LAB PIATTAFORMA PER ESPERIMENTI

cod. TOTEMMINILAB

€ 112,00

Totem Mini Lab è un piccolo ma 
potente laboratorio di elettronica per 
sperimentare e apprendere le basi 
dell’elettronica. Pienamente compatibile 
con l’ambiente di programmazione 
Arduino, Totem Mini Lab comprende una 
varietà di strumenti di misura, blocchi 
elettronici pronti all’uso per tanti espe-
rimenti. Consente agli utenti di costruire 
solidi banchi da lavoro con breadboard 
integrate. Inoltre, il laboratorio è com-
patibile con le schede di espansione I/O, 
sensori e audio, che possono espandere 
ulteriormente le capacità del Mini Lab.

Il pannello laterale sensori 
e display è progettato per 
essere utilizzato come 
componente aggiuntivo da 
utilizzare con il Totem Mini 
Lab. Con questo pannello 
laterale sarà possibile avere 
disponibili e facilmente 
accessibili i seguen-
ti componenti: un microfono 
preamplificato, un display 
OLED 128x64 con interfaccia 
I²C, un sensore umidità 
DHT11, un termistore NTC 
da 10 kohm, un buzzer, un 
piccolo driver per motori DC.

cod. TOTEMSENSORSIDE

€ 39,50
cod. TOTEMAUDIOSIDE

€ 45,00

ESPANSIONE AUDIO PER MINILAB

Il pannello laterale audio è progettato 
per essere utilizzato come componente 
aggiuntivo da utilizzare con il Totem 
Mini Lab. Con questo pannello laterale 
sarà possibile avere disponibili e facil-
mente accessibili i seguenti componenti: 
Amplificatore audio in classe AB con 1 
watt di potenza, altoparlante integrato 
e alimentazione a 12 volt; VU-meter 
con barra a 10 LED e potenziometro di 
regolazione della sensibilità integrato; 
Generatore di funzioni in grado di 
generare segnali fino a 1 MHz (onda 
sinusoidale e quadra selezionata tramite 
jumper). L’ampiezza e la frequenza 
possono essere regolate tramite i 
potenziometri integrati. 

cod. TOTEMIOSIDE

€ 37,00

ESPANSIONE I/O PER MINILAB

Il pannello laterale di input/
output è progettato per 
essere utilizzato come 
componente aggiuntivo 
da utilizzare con il Totem 
Mini Lab. Contiene alcuni 
componenti elettronici che 
solitamente sono difficili da 
inserire sulle breadboard. Il 
kit comprende tutte le parti 
meccaniche e gli strumenti 
pronti all’uso per il fissaggio 
del pannello laterale sul 
telaio del Totem Mini Lab.

cod. VMP402
€ 59,00



I KIT SPERIMENTALI
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KIT

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

Permette di accendere e spegnere l’illuminazione elettrica, o 
altri utilizzatori, in base alle condizioni di luce ambientale. È 
un interruttore sensibile alla luce e può essere utilizzato per 
controllare lampade ma anche per fornire un segnale elettrico 
a un sistema domotico o per aprire o chiudere tapparelle e co-
perture motorizzate, che ad esempio vanno aperte in presenza 
della luce e chiuse al buio o viceversa. Dispone di trimmer per 
la regolazione della sensibilità, LED di stato attivazione relè, 
morsettiere a vite per alimentazione e scambio del relè. 

€ 9,00
cod. FK001

MODULO TIMER PER INTERMITTENZA

Permette di attivare a intermittenza circuiti e apparati elettrici, 
come lampadine, proiettori, elettropompe o elementi per 
modellismo. 
È basato sul popolare timer integrato NE555 (o equivalente) 
impiegato nella configurazione da multivibratore, dispone di 
due trimmer che consentono di regolare il tempo di attivazione 
e pausa del relè, LED di stato per il relè, morsettiera a vite per 
alimentazione e scambio del relè.

€ 12,00
cod. FK002

ALIMENTATORE STABILIZZATO  
DA 1,5 A 5 V

Questo piccolo alimentatore fornisce una tensione di uscita 
stabilizzata regolabile tra 1,5 e 35 V con una corrente di 1 A. Il 
regolatore LM317 presenta caratteristiche di ronzio residuo e di 
regolazione straordinariamente migliori rispetto ai regolatori 
convenzionali. I circuiti di limitazione della corrente e di prote-
zione termica sono inclusi nel chip. Fornito senza dissipatore.

€ 10,50
cod. FK003

ALIMENTATORE STABILIZZATO  
DUALE E REGOLABILE 

Alimentatore 
stabilizzato 
duale, regolabile, 
con l’aggiunta di un 
trasformatore (acquistabile 
separatamente) dotato di presa 
centrale, consente di ottenere 
tensioni stabilizzate simmetriche da 
3 a 15 Vcc e correnti di 1 A. È basato sulla coppia di regolatori di 
tensione, complementari, LM317 (per il ramo positivo) ed LM337 
(per quello negativo). Dispone di due trimmer per la regolazione 
delle tensioni di uscita, due LED di stato, morsettiere a vite per 
ingresso e uscita alimentazione.

CONTROLLO AUTOMATICO  
VENTILAZIONE

€ 14,00
cod. FK007

TIMER START E STOP DA 1 A 240 
SECONDI 

Permette di attivare per un predefinito tempo, tramite il relé di 
bordo, un utilizzatore ed anche di disattivarlo manualmente prima 
che l’intervallo stabilito sia trascorso. Dispone di due pulsanti 
(start e stop), trimmer per la regolazione del tempo, LED di stato 
per alimentazione e relè, morsettiere a vite per alimentazione e 
scambio del relè. Può essere utilizzato in numerosissime applica-
zioni, come il controllo di elettropompe e ventilatori, azionamenti, 
illuminazione, ecc.

REGOLATORE 
DI VELOCITÀ  
PER VENTOLE

Basato sull’integrato TC648, è in grado di adeguare e stabilizzare 
la velocità di rotazione di elettroventole in corrente continua in 
funzione della temperatura rilevata nell’area o sul dissipatore 
che deve essere raffreddato. La ventola raggiunge la massima 
velocità quando la temperatura supera i 45°C, funziona a bassa 
velocità quando la temperatura raggiunge i 25°C e si ferma 
automaticamente quando la temperatura scende sotto i 25°C. 
Alimentazione compresa tra i 12V e i 18V.

€ 17,80
cod. FK008

INTERRUTTORE BATTIMANI 

È in grado di riconoscere il rumore del battito delle mani e di 
attivare in modo monostabile (temporizzato) o bistabile un 
dispositivo alimentato elettricamente. Tempo di attivazione 
per il funzionamento in modalità monostabile variabile da 1s 
a 110s. La particolare configurazione circuitale permette di 
rendere il dispositivo immune ai disturbi ambientali.

LUCE 
PSICHEDELICA 
A LED 

Luce psichedelica a LED con ingresso microfonico, sensibilità 
regolabile e possibilità di pilotare lampade di potenza a 12Vdc, 
può essere utile anche come segnalatore ottico per non udenti. 
Fa pulsare due LED al ritmo della musica, dei suoni e rumori 
captati nell’ambiente circostante da una capsula microfonica. 
Dispone inoltre di un Darlington che pilota un’uscita di 
potenza, grazie alla quale è possibile pilotare un faretto a LED 
che assorba non più di 2 ampere.

€ 12,00
cod. FK009

€ 14,00
cod. FK005

€ 14,00
cod. FK006

€ 14,00
cod. FK004

Accende e spegne l’elettroventola di un sistema di raffredda-
mento a seconda della temperatura rilevata.
Soglia di accensione/spegnimento impostabile tramite il trim-
mer a bordo. La tensione di alimentazione della scheda varia da 
5 a 12 Vdc, con una massima corrente assorbita di 500 mA.
La temperatura rilevabile può andare da -55°C a +150°C. 
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KIT
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PROTEZIONE BASSA TENSIONE

Applicata ad un circuito in corrente continua, sconnette il carico 
tramite un relé quando la tensione di alimentazione scende al 
di sotto di un certo valore. Nei circuiti alimentati da alimenta-
tori tradizionali, la protezione evita il danneggiamento causato 
ad esempio da un sovraccarico dell’alimentatore ma anche il 
malfunzionamento dell’utilizzatore. Nei circuiti alimentati a 
batteria, la protezione serve sia a bloccare il funzionamento di 
circuiti che a tensione troppo bassa non garantiscono la corretta 
operatività, sia ad evitare l’eccessiva scarica della batteria, per 
evitarne il danneggiamento o per lasciare disponibile la poca 
energia rimasta per altri circuiti gerarchicamente più rilevanti.

€ 11,50
cod. FK010

REGOLATORE PWM PER PANNELLI 
FOTOVOLTAICI 12/24V

Regolatore di carica PWM per applicazioni fotovoltaiche in 
grado di funzionare automaticamente sia a 12 che a 24 V. La 
sua funzione è quella di stabilizzare e ottimizzare la carica di 
accumulatori alimentati da pannelli fotovoltaici a 12/24 Volt, 
gestendo il carico. La scheda può essere utilizzata con un misu-
ratore di energia consumata acquistabile separatamente.

AUTOMATISMO PER TENDE  
E TAPPARELLE MOTORIZZATE 

€ 13,50
cod. FK013

INDICATORE DI LIVELLO LIQUIDO 
PER VASCHE

€ 8,50
cod. FK015

ALLARME BATTERIA SCARICA 

Ci avvisa acusticamente quando rileva che la tensione 
dell’accumulatore di bordo si è abbassata sotto la soglia di carica 
minima, aiutandoci a non rimanere appiedati. il dispositivo 
può comunque essere utilizzato come generico segnalatore di 
“undervoltage” ossia per avvisare se su una linea elettrica sulla 
quale viene collegato la tensione va al disotto di un determinato 
valore, per esempio in una sezione di circuito, ai capi di un 
utilizzatore, all’uscita di un alimentatore o di un circuito di 
backup a batterie. Insomma, le sue applicazioni sono molteplici 
e limitate solamente dalla tensione nominale dell’impianto, che 
deve essere compresa fra 9 e 15V.

€ 8,00
cod. FK016

Questo dispositivo in kit, basato sul sensore MQ-3, consente di 
rilevare con precisione la quantità di vapori di alcol nel respiro, 
avvisandoti tempestivamente sia visivamente, tramite LED, 
che con allarme sonoro. Il kit, in abbinamento a un sistema di 
allarme, può essere utilizzato all’interno delle abitazioni, per 
rilevare la presenza di gas vari, GPL, aerosol di benzina e alcol 
e attivare un un relè. A bordo è disponibile un trimmer per la 
regolazione della sensibilità del sensore.
Il dispositivo funziona con una tensione di 5Vcc e può essere 
alimentato tramite adattatore di rete o plug accendisigari 
(acquistabili separatamente).

KIT ESPERIMENTI BASE DI ELETTRONICA

Confezione contenente una 
breadboard 400 contatti con 
base autoadesiva e una serie di 
componenti per realizzare 11 
progetti di elettronica di base 
illustrati in schede didattiche.  
Divertente, sicuro ed 
educativo, non richiede alcuna 
saldatura. Tra i progetti: LED 
lampeggianti, sensore di luce, 
tester di polarità, circuito di 
start-stop, timer e altri.

€ 19,90
cod. EDUKIT01

KIT 10 ESPERIMENTI CON ENERGIA SOLARE

Impariamo ad utilizzare e sfruttare l’energia 
solare per alimentare i nostri circuiti elettronici 
con un nuovo kit adatto a tutti. Il KIT contiene 
tutto il necessario per la sperimentazione dei 10 
progetti previsti senza bisogno di attrezzatura 
aggiuntiva, nemmeno il saldatore, in quanto il 
sistema di montaggio su breadboard permette 
ogni genere di collegamento elettrico 
tra i componenti forniti, mediante innesto degli 
stessi nella piastra, seguendo le immagini. 

€ 17,90
cod. EDUKIT02

€ 18,00
cod. FK011

Kit completo per l’automatismo di tende da esterno e tapparelle 
motorizzate. 
Questo kit include tutti i componenti necessari e un sensore di 
pioggia per rilevare le condizioni meteorologiche. Utilizzando 
un relé configurato in modalità monostabile, il sistema può 
chiudere automaticamente la tenda da esterno o la tapparella 
per proteggere gli infissi dalla pioggia. Il dispositivo è dotato di 
due trimmer che consentono di personalizzare la sensibilità del 
sensore e la durata di attivazione.

Questo dispositivo di monitoraggio è utile per tenere sotto 
controllo il livello di liquidi (ad esempio acqua) all’interno di 
vasche, serbatoi e cisterne. È dotato di sette ingressi (a cui col-
legare elettrodi) che possono essere posizionati all’interno del 
serbatoio. Ogni elettrodo è associato a un LED corrispondente 
che si accende quando il liquido raggiunge il livello desiderato 
(ovvero l’elettrodo).

€ 9,00
cod. FK017

ALCOL TESTER
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e-book e Libri
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LIBRO “ARDUINO 
IL MICROPROCESSORE 

PER TUTTI”

LIBRO 
“SERIALE & 
ARDUINO”

LIBRO “ARDUINO 
DA ZERO A MAKER”

LIBRO “RASPBERRY PI
GUIDA D’USO, SHELL E 

PROGRAMMAZIONE IN C”

LIBRO 
“INTRODUZIONE 
ALLA ROBOTICA”

LIBRO 
“L’ABC DI ARDUINO”

EDIZIONE TASCABILE

LIBRO “PLC  
E ARDUINO”

LIBRO 
“STAMPA 3D PER 

PRINCIPIANTI”

cod. S5454

cod. S5544

cod. S5506

cod. S5530 cod. S5641

cod. S5542 cod. BOOKABC
€ 12,90

€ 9,90

€ 13,90

€ 16,50

cod. S5509
€ 16,90

€ 10,90

€ 9,90 € 12,90

LIBRO “ESP8266 LA SCHEDA  
E LE APPLICAZIONI”

Il libro parla di una piccola scheda molto economica ma con 
capacità eccezionali. Dotata di un microcontrollore ESP8266 di 
soli cinque millimetri quadrati è in grado di creare dei sistemi 
di controllo remoto via reti WiFi ed Internet distribuiti ovunque. 
È uno dei sistemi più attuali e facili da usare perché si può 
programmare tramite lo stesso ambiente di sviluppo (IDE) di 
Arduino/Genuino e con la stessa semplicità.

MODULO WI-FI TRANSCEIVER CON ESP8266

cod. S5497
€ 9,90

cod. ESP8266
€ 5,00

Piccolo modulo transceiver Wi-Fi basato sul chip ESP8266, compa-
tibile con lo standard 802.11 b/g/n a 2,4 GHz, dispone di 
interfaccia seriale e antenna su PCB. Ideale per reti 
di sensori wireless, domotica, automazione 
edifici e applicazioni personalizzate. 

TEORIA E PRATICA  
DEL TIMER555

LIBRO 
“APPLICAZIONI  

ROBOTICHE”

LIBRO 
“SCRATCH – L’ABC DELLA 

PROGRAMMAZIONE

cod. S5664 cod. S5539
€ 13,90 € 9,90

cod. EBOOK236
€ 7,90

L’e-book “Teoria e pratica del 
Timer555” approfondisce a 360 
gradi un circuito integrato senza 
tempo che, a distanza di oltre 50 
anni dalla sua uscita sul mercato, 
continua ad essere un elemento 
utilissimo per la progettazione 
di piccoli circuiti temporizzatori.

LE TECNOLOGIE RFID E NFC
L’e-book “Le tecnologie RFID e NFC” appro-
fondisce le tematiche delle moderne soluzio-
ni basate su sistemi wireless e contactless, 
sia da un punto di vista teorico-didattico che 
da un punto di vista pratico-progettuale, ed 
è rivolto a chiunque voglia entrare in questa 
branca dell’Elettronica Digitale.

cod. EBOOK231
€ 7,90

e-book

DOWNLOAD
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Base robotica costituita da un corpo in materiale 
acrilico trasparente, quattro motoriduttori, quattro 
dischi per encoder (senza rilevatore), quattro ruote 
da 65 mm di diametro con pneumatico in gomma 
morbida con larghezza 26 mm, portabatteria per 4 
batterie stilo da 1,5 V tipo AA, cavetti di collegamen-
to per i motoriduttori, viti, dadi e distanziali.  

cod. 4WDRC
€ 15,90

BASE ROBOT 4 RUOTE

SET CHASSIS PER ROBOT, 
CON RUOTE, MOTORI, 
PORTAPILA 
Base robotica costituita da un corpo 
in materiale acrilico trasparente, due 
motoriduttori, due dischi per encoder (senza 
rilevatore), due ruote da 65 mm di diametro 
con pneumatico in gomma morbida con lar-
ghezza 26 mm, ball caster, portabatteria per 
4 batterie stilo da 1,5 V tipo AA, interruttore, 
viti, dadi e distanziali. 

cod. ROBOTCHASS
€ 9,50

Robotica

cod. ROBOARM
€ 89,00

Costruire un braccio robotico è un’esperienza interessante per chi vuole avvicinarsi al 
mondo della robotica e prepararsi a sfide più complesse. Questo kit contiene tutto il 

necessario per realizzarne uno di tipo articolato in plexiglass a 4 gradi di libertà, 
con base rotante (180°), pinza per afferrare gli oggetti (montabile sia in posizione 

orizzontale che verticale) e 5 servocomandi gestibili da Arduino o altra 
elettronica (acquistabile separatamente). È disponibile anche il kit “Pick and 

Place” composto da una piccola pompa a depressione, un’elettrovalvola, 
un microswitch, cavi, tubi e ventosa, che permette di equipaggiare il 

braccio robotico con un sistema di prelievo e rilascio di piccoli oggetti.  

Robot
SCHEDA UNO R3  
CON ATMEGA328
cod. UNOR3  € 19,50      

Kit di montaggio che consente di realizzare una delle 
seguenti configurazioni di robot: Tartaruga-bot, Walker-
bot, Quadru-bot, Wheel-bot, Barca-bot, Scarafaggio-bot, 
Cane-bot, Auto-bot, Granchio-bot, Slither-bot, Roly 
Poly-bot, Boxer-bot, Surf-bot, Row-bot.

14 IN 1 EDUCATIONAL SOLAR 
ROBOT KIT

cod. KSR13
€ 33,00

ROBOT SOLARE 3 IN 1 - IN KIT

cod. SOLARDINO
€ 15,00

Questo kit permette di 
assemblare ed ottenere 
3 diversi robot solari, 
tra cui un dinosauro, 
un insetto e una 
trivella. In assenza del 
sole è possibile utilizzare 
una luce alogena come alimentazione. 
La confezione comprende: una guida 
dettagliata illustrata con scritte in 
inglese, un pannellino solare, un micro 
motorino 1,2 Vdc 12.000 rpm, adesivi e 
tutte le parti in plastica (ABS). 

Costituito da parti plastiche in ABS di qualità, un motore 
DC che permette al robot di muoversi, una piccola cella 
solare, una schedina elettronica con super condensatore 
per immagazzinare eneregia (attraverso la cella solare) 
e far funzionare il cane robotico anche con le batterie 
scariche. In assenza del sole è possibile utilizzare una luce 
alogena come alimentazione.

cod. SOLARDOG
€ 23,00

CANE 
ROBOTICO
IN KIT

Rover

Driver

È in grado di controllare un singolo motore passo-passo bipo-
lare con corrente max. di 5 A. Impiega un circuito che consente 
al motore di funzionare uniformemente riducendo al minimo il 
rumore e le vibrazioni. Può essere utilizzato con motori a 2 e 4 
fasi (4, 6 e 8 fili). Permette di avere una elevata coppia anche a 
velocità di funzionamento molto elevate. 

Progettato per accettare livelli logici standard TTL e pilotare 
carichi induttivi quali relè, solenoidi, motori DC e passo-passo. 
Dispone di ingressi di controllo per motori stepper e DC, LED di 

indicazione direzione motori, LED di presenza 
alimentazione e basetta con 4 fori di 
fissaggio. Tensione di alimentazione per 

la logica di controllo da 4,5 a 5,5 
V, tensione di alimentazione 

motori da 6,5 a 30 Vdc, 
corrente di picco in uscita 
per canale: 2 A. 

cod. L298DRIVER
€ 6,90

DRIVER L298 PER MOTORI  
DC/STEPPER

DRIVER PER MOTORI 
STEPPER FINO A 5A

cod. DRIVER5A
€ 27,00

L’MD20A consente il controllo bidirezionale di un motore DC 
a spazzole con una tensione di alimentazione compresa tra 6 
e 30 VDC e una corrente di 20 A. Utilizza un ponte H costituito 
da NMOS per una migliore efficienza e che permettono di non 
utilizzare alcun dissipatore di calore.

DRIVER 1 MOTORE DC 
6-30V – 20A

cod. MD20A
€ 34,00

Scopri la gamma completa su www.futuranet.it

BRACCIO ROBOTICO IN 
PLEXIGLASS - IN KIT 

SHIELD ARDUINO  
CONTROLLO SERVO RC
cod. FT1397M  € 29,50      



Ideale per l’utilizzo con 
macchine CNC e per tutte 
le applicazioni nelle quali 
è richiesta precisione nello 
spostamento angolare e 
nella velocità di rotazione 
come ad esempio nel 
campo della robotica e dei 
servomeccanismi.

cod. STEPMOT3DRAG
€ 24,00

Ideale per l’utilizzo con la CNC2018 e per tutte 
le applicazioni nelle quali è richiesta precisione 
nello spostamento angolare e nella velocità di 
rotazione come ad esempio nel campo della 
robotica e dei servomeccanismi.

MOTORE PASSO-PASSO 
BIPOLARE NEMA 17  
2,5 A

• �Coppia di torsione: 10,5kg/cm 
(4,8V), 13kg/cm (6V)

• �Velocità a 4,8V: 0,20sec/60° senza 
carico, velocità a 6V: 0,17sec/60° 
senza carico

• �Alimentazione: da 4,8 a 7,2V
• �Dimensioni: 40,7x19,7x42,9mm 
• �Peso: 55g

• �Coppia di torsione: 9,4kg/cm 
(4,8V) - 11kg/cm (6V)

• �Velocità a 4,8V: 0,19sec /60° senza 
carico, velocità a 6V: 0,15sec /60° 
senza carico 

• �Alimentazione: da 4,8 a 6V
• �Dimensioni: 42,7x40,9x20mm 
• �Peso: 55g

• �Coppia di torsione: 1,8kg/cm 
(4,8V)

• �Rapporto di riduzione: 320:1
• �Alimentazione: da 4,8 a 6V
• �Dimensioni: 22,6x32x12mm
• �Peso: 12g

SERVO ANALOGICO  
AD ALTE PRESTAZIONI 
CON ROTAZIONE  
DI 180°

SERVO ANALOGICO  
CON ROTAZIONE DI 180°

SERVO ANALOGICO  
CON ROTAZIONE  
DI 360°

MINI SERVO ANALOGICO 
CON ROTAZIONE 
CONTINUA DI 360°

MINI SERVO ANALOGICO 
CON ROTAZIONE 
DI 180°

SERVO ANALOGICO  
CON ROTAZIONE  
DI 120°

SERVO ANALOGICO  
CON ROTAZIONE  
DI 180°

MINI SERVO 
ANALOGICO CON 
ROTAZIONE DI 180°

MINI SERVO ANALOGICO  
CON ROTAZIONE 
DI 180°

cod. 23HS5628
€ 29,00

Ideale per l’utilizzo con 
la stampante 3DRAG e per 
tutte le applicazioni nelle 
quali è richiesta precisione nello 
spostamento angolare e nella velocità di 
rotazione come ad esempio nel campo 
della robotica e dei servomeccanismi.

cod. STEPMOT03
€ 18,00

SERVO ANALOGICO  
CON ROTAZIONE 
CONTINUA DI 360°
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cod. MG946R
€ 8,50

Robotica

Scopri la gamma completa su www.futuranet.it

cod. SERVO213
€ 11,00

• �Coppia di torsione: 13kg/cm (4,8V) 
– 15kg/cm (6V)

• �Velocità a 4,8V: 0,20sec/60° senza 
carico, velocità a 6V: 0,16sec/60° 
senza carico. 

• �Alimentazione: da 4,8 a 6V
• �Dimensioni: 54,2x39,5x20mm 
• �Peso: 55g

cod. SERVO214

€ 8,50

• �Coppia di torsione: 5,5kg/cm (4,8V) 
- 6,5kg/cm (6V)

• �Velocità a 4,8V: 0,19sec/60° senza 
carico, velocità a 6V: 0,15sec/60° 
senza carico

• �Alimentazione: da 4,8 a 6V
• �Dimensioni: 40,6x39,5x20mm
• �Peso: 42,5g

• �Coppia di torsione: 2,3kg/cm
• �Velocità: 0,18 sec/60° 
• �Alimentazione: da 4,8 a 6V
• �Dimensioni: 28,5x13,3x30,6mm
• �Peso: 17g

• �Coppia di torsione 1,2kg/cm (4,8V)
  - 1,5kg/cm (6V)  
• �Velocità a 4,8V: 0,12sec/60°, 

velocità a 6V: 0,11sec/60° 
• �Alimentazione: da 4,8 a 6V
• �Dimensioni: 22,5x12x29mm
• �Peso: 9g

• �Coppia di torsione: 13kg/cm (4,8V) 
– 15kg/cm (6V)

• �Velocità a 4,8V: 0,20sec/60° senza 
carico, velocità a 6V: 0,16sec/60° 
senza carico 

• �Alimentazione: da 4,8 a 6V
• �Dimensioni: 40,6x39,5x20mm 
• �Peso: 55g

cod. MG996R
€ 9,00

• �Coppia di torsione: 1,8kg/cm (4,8V)
• �Rapporto di riduzione: 320:1
• �Velocità a 4,8V: 0,12 sec/60° senza 

carico
• �Alimentazione: da 4,8 a 6V
• �Dimensioni: 22,6×11,8×26,7mm
• �Peso: 12g

MOTORE PASSO-PASSO 12 VDC 64 PASSI

cod. HR1472V12
€ 3,80

MOTORE 12 VDC 
6.000 RPM

Servomotori

MOTORE PASSO-PASSO 
BIPOLARE 
NEMA 17  
1,5 A

Motori
MOTORE 
PASSO-PASSO  
BIPOLARE NEMA 23 
2,8 A

cod. SERVO360M9G
€ 9,00

cod. SERVO09METAL
€ 9,00

• �Coppia di torsione: 5,5kg/cm (4,8V)
• �Velocità a 4,8V: 0,22sec/60° senza 

carico
• �Alimentazione: da 4,8 a 6V
• �Dimensioni: 40x39,1x20mm
• �Peso: 38g

cod. SERVO360LC
€ 9,90

cod. SERVO209
€ 8,00

cod. SERVO207
€ 9,90

cod. SERVO206
€ 7,50

Motoriduttori

CODICE TENSIONE NUMERO 
DI GIRI PER 
MINUTO

PREZZO

MMG12V500 12V 500 rpm € 15,00

MMG6V50 6V 50 rpm € 15,00

MMG6V100 6V 100 rpm € 15,00

MMG12V100 12V 100 rpm € 15,00

MMG12V30 12V 30 rpm € 15,00

MMG12V60 12V 60 rpm € 15,00

MICRO 
MOTORIDUTTORI 
IN METALLO

Ideale per tutte le applicazioni nelle quali è richiesta precisione nello 
spostamento angolare e nella velocità di rotazione come ad esempio 
nel campo della robotica e dei servomeccanismi.

DISPONIBILE ANCHE CON TENSIONE 5V
cod. STEPMOTOR5V  € 3,90

cod. STEPMOTOR12V
€ 3,90



È una penna con cui puoi creare 
oggetti tridimensionali di qua-
lunque forma. Utilizza ABS o 
PLA per dar vita alle tue 
creazioni. 

PENNA PER LA STAMPA 3D

Realizza, intagliandole a caldo, 
sagome di ogni genere par-
tendo da lastre di polistirolo, 
polistirene ed altri materiali 
espansi a bassa temperatura di 
fusione. Collegalo subito al PC  
e  utilizzalo per realizzare tutto 
quello che vuoi: modelli di 

vario genere, scritte, scatole, 
sagome per decorazioni, 

lettere scatolate, loghi, 
simboli, puzzle 3D e 

molto altro!

PLOTTER TAGLIA POSTIROLO IN KIT

Set composto da una scheda base, tre driver 
per motori passo-passo con chip A4988, una 
board Arduino Nano compatibile e un cavo 
USB-mini USB lungo circa 30 cm. Può essere 
utilizzato per controllare una piccola fresa 
CNC, una stampante 3D, ecc.

SET ELETTRONICA CNC 
SCHEDA BASE+ 
ARDUINO NANO 
COMPATIBILE+DRIVER

STAMPANTE 3D CREALITY  
ENDER 3 V2 NEO  22 X 22 X 25cm

cod. CR3DNEOV2
€ 379,00

Bobina da 1 kg di PETG bianco con 
diametro 1,75 mm.
Il filamento PETG (polietilene terefta-
lato) è un filo di plastica che coniuga 
le proprietà del filamento ABS 
(solido, resistente alle temperature, 
altamente durevole) e del filamento 
PLA (facile da stampare).
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Stampa 3D

cod. SETPLA
€ 19,00

COLORE PLA  Ø 1,75 mm - 1Kg PLA  Ø 3 mm - 1Kg

- -

PLA10/175/GRAY -

PLA10/175BLK PLA10/BLK

PLA10/175WHI PLA10/WHITE

PLA10/175SILVER -
PLA10/175BLU PLA10/BLU

PLA10/175BROWN -

PLA10/175RED PLA10/RED

PLA10/175YEL PLA10/YEL

PLA10/175ORA -

PLA/175/GOLD -

PLA10/175GRE -
PLA10/175NEU PLA10/NEU

1 Kg    € 24,00 1 Kg    € 22,00

Set di matassine in PLA da 1.75 mm in 20 colo-
razioni assortite. Ciascuna matassina è lunga 10 
metri. Confezione in sottovuoto a protezione della 
qualità del materiale.

20 MATASSINE PLA 1,75 mm/10 m - VARI COLORI

cod. MINITRITURATORE
€ 449,00

MINI TRITURATORE MANUALE IN KIT

Struttura e lame in acciaio INOX. Indicato per 
riciclare oggetti in PLA e ABS, Laywood provenienti 
da stampe 3D. Può sminuzzare oggetti in PE, PP, 
PVC espanso e semi-espanso, oggetti plastici in 
genere e parti in legno tenero.

Scopri la gamma completa su www.futuranet.itScopri la gamma completa su www.futuranet.it

cod. 3DPRINTINGPEN
€ 29,00

cod. FOAMCUTTER
€ 320,00

cod. 
CNCNANOSET
€ 24,00

cod. RAMPS
€ 12,00

RAMPS (1.4) è uno shield che, abbinato ad Arduino 
Mega o compatibile, permette di controllare una stam-
pante 3D, una piccola fresa CNC o un plotter. È in grado di gestire 
fino a un massimo di 6 motori passo-passo: due per gli estrusori, uno per 
l’asse X, uno per l’asse Y e due per l’asse Z (in parallelo). 

SCHEDA DI CONTROLLO PER STAMPANTE 3D, CNC, PLOTTER

PETG BIANCO PER STAMPANTI 3D – 1 kg – 1,75 mm

cod. PETG10/175WHY
€ 24,50DISPONIBILE ANCHE NERO

cod. PETG10/175BLK  € 24,50      

La stampante Creality Ender 3 V2 NEO è una potente 
e versatile stampante 3D FDM (Fused Deposition 
Modeling) che ti permette di realizzare stampe di 
alta qualità con facilità. Con un’area di stampa di 
22x22x25 cm, questa stampante offre ampio spazio 
per dar vita alle tue idee tridimensionali.



www.futuranet.it
 Prezzi sempre aggiornati
 �Disponibilità dei prodotti in 

tempo reale
 �Nuovi prodotti
 �Prodotti completi di schede 

tecniche e immagini dettagliate
 �Centinaia di video dimostrativi

CARRELLOCARRELLO
DELLA SPESADELLA SPESA
Ordinare è semplice: basta 
inserire i prodotti e la quantità 
desiderata. 
È sempre visibile la 
disponibilità del prodotto 
selezionato. Nel caso di 
prodotto non disponibile, 
viene indicata la data di arrivo. 
Confermando l’ordine è 
possibile scegliere la modalità 
di spedizione e pagamento.

CHAT E SUPPORTO  
CHAT E SUPPORTO  

TECNICOTECNICO
Puoi formulare qualsiasi 
domanda riguardante i nostri 
prodotti ed inviarcela tramite 
tichet o chat: riceverai la 
risposta in tempi brevissimi. 
Puoi anche utilizzare la chat 
per ricevere supporto tecnico 
relativo ai prodotti acquistati.

SERVER SICUROSERVER SICURO

La piattaforma di pagamento 
rispetta i più severi standard di 
certificazione, per la protezione 
dei dati sensibili e dei pagamenti.

Naviga con noi
in un mare di idee

Su futuranet.it troverai: 
HOME con le ultime novità dal mondo dell'elettronica, 

SHOP con oltre 6.000 prodotti, PROGETTI pratici e articoli didattici, 
servizio di PROGETTAZIONE, RIVISTE Elettronica In ed Elettronica 

In Professional, CORSI in presenza ed online,  
elenco RIVENDITORI

SERVIZIO DI 
REALIZZAZIONE 
PCB

SERVIZIO DI 
TAGLIO 
LASER

SERVIZIO DI 
STAMPA 3D

SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE


